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 الأطـــراف  المــتعــدد للصنــدوق  التنفيـذيــــة  اللجنــة
  مونتريــال بروتوكـول لتنفيـــذ

  والتسعــــون الرابع الاجتمــــــاع

 2024 أيار/مايو 31  - 27  مونتريال،

 1المؤقت  الأعمال جدول من (ب )12 البند 

 

مزيد من التفاصيل حول الإطار التشغيلي لدعم الحفاظ على و/أو تعزيز  

كفاءة استخدام الطاقة الموضحة في الوثيقة  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98   (( د)93/93)المقرر 

 
 الخلفية  -أولا

الأمانة -1 من  التنفيذية  اللجنة  والتسعين،  طلبت  الثالث  الاجتماع  في  الإطار  تقديم  ،  حول  التفاصيل  من  مزيد 

الوثيقة  في  الموضحة  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  و/أو  على  الحفاظ  لدعم  التشغيلي 

Pro/ExCom/93/98.UNEP/OzL .2  ال يشمل  أن  التفاصيل وينبغي  من  لقياس  مزيد  منهجية  أمور،  جملة  في   ،

وإطار   3الطرائق المحتملة لتمويل الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية، والمكاسب في مجال كفاءة استخدام الطاقة؛  

ال لدعم  تمويل  طريقة  كل  المشروع  منشآتتحديد  تنفيذ  مراحل  مختلف  المعلومات و؛  اتفي  نطاق  وتوسيع  تحسين 

الوثيقة   من  الثالث  الجزء  في  أجل    UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98المقدمة  من  الخمسة  المعدات  أنواع  بشأن 

( eq-2COثاني أكسيد الكربون )  من حيث مكافئساعة التي تم توفيرها والفوائد المناخية  / كيلوواطوضع تقديرات لل

إلى   التصنيع،  تحويلات  من  ونتائج  أقصى  لكل  المحرز  التقدم  عن  والإبلاغ  للرصد  المحتملة  والطرائق  ممكن؛  حد 

 . ( 93/93استخدام الطاقة )المقرر و/أو تعزيز كفاءة الرامية إلى الحفاظ على  مشروعاتال

إعداد  و -2 خبراء  هذه  عند  الأمانة  استشارت  بكفاءة  تقنيالوثيقة،  المتعلقة  المشروع  أنشطة  بشأن  وماليين  ين 

والمضخات   الهواء  وتكييف  التبريد  تطبيقات  في  الطاقة  )استخدام  الذين  RACHPالحرارية  الصناعة  وموظفي   ،)

معدات   مع  الحراريةيتعاملون  والمضخات  الهواء  وتكييف  والمنفذة التبريد  الثنائية  والوكالات  الأمانة  وا   .،  ستخدمت 

في   المقدمة  تقرير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98المعلومات  في  المقدمة  والمعلومات   العالمي  المرصد ، 

للبيئة  ل  2023لعام    للتبريد المتحدة  الأمم  المستدام  )اليونيب(  برنامج  بالتبريد  المتعلق  التحليلي  أعدتهوالتقرير    الذي 

 

1 1/94UNEP/OzL.Pro/ExCom/ . 

صيل بشأن الجوانب المؤسسية والمشروعات والأنشطة التي يمكن أن ينفذها الصندوق المتعدد الأطراف  االإطار التشغيلي لمزيد من التف 2

 للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة. 

ثالث  3 الجزء  المدرجة في  تلك  الوثيقة    اوالجزء رابع  ابما في ذلك  الفرعية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98من  الفقرة  ، مع مراعاة 

   . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98من الوثيقة  12-10، والمبادئ المدرجة في الفقرات 93/93)د()ط( من المقرر 
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للطاقة الدولية  ال  4.( IEA)  الوكالة  أيضا  الاعتبار  في  الأمانة  بالمقرر    مشروعاتوأخذت  عملا  إلى    91/65المقدمة 

والتسعينالاجتماعين   والتسعينو  الثالث  اللجنة    الرابع  أعضاء  بها  أدلى  التي  المداخلات  عن  فضلا  التنفيذية،  للجنة 

 . هذه  مشروعاتالتنفيذية أثناء مشاورات ال

المقرر  و -3 بموجب  التنفيذية  اللجنة  طلب  على  بناء  إضافية  وتحديثات  معلومات  الوثيقة  هذه  تتضمن 

)1)د()93/93 إلى  لمنهجية  ت و  .(4(  تفصيلا  أكثر  استعراض  إلى  أيضا  لأنواع    تقديرستند  الطاقة  استخدام  كفاءة 

ومنهجية معدلة لحساب الحوافز اللازمة لتحقيق    UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98المحددة في  الخمسة  المعدات  

 .استخدام الطاقة مستويات أعلى من كفاءة 

 : على أعضاء اللجنة التنفيذية أن يأخذوا بعين الاعتبار الجوانب التالية ينبغيعند قراءة الوثيقة، و -4

الطاقةإن   ( أ) استخدام  مونتريال  كفاءة  بروتوكول  بموجب  بالامتثال  صلة  ذات  فإن    .ليست  ولذلك، 

مباشر  بشكل  تفي  لا  الطاقة  استخدام  بكفاءة  المرتبطة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تخفيضات 

 . بالتزامات الامتثال

تكون   (ب) التدريجي    تكاليفالقد  التخفيض  سياق  في  الطاقة  استخدام  بكفاءة  المرتبطة  للمواد  الإضافية 

في  الهيدروفلوروكربونية   انخفاض    بمرور  الانخفاضآخذة  إلى  أساسا  ذلك  ويرجع    تكاليف الوقت، 

استخدام  في  الكفاءة  ذات  ال  الطاقة  المكونات  حيث  من  فعالية  الأكثر  التصميم  وزيادة  تكاليفبفضل   ،

ومع ذلك، على الرغم من هذا    .المكوناتالعرض و"منحنى التعلم" في عمليات تصميم وتصنيع تلك  

في   المحتمل  الهبوطي  التنبؤ    تكاليفالاتجاه  الصعب  من  أنه  الصناعة  خبراء  يخبرنا  المكونات، 

المقبلة  بتكاليفها الخمس  إلى  الثلاث  السنوات  مدى  مثل  إلى  ذلك  يرجع  و  .على  الأخرى،  العوامل  أن 

كل بلد، والعوامل الهيكلية التي تؤثر على الترتيبات التجارية بين  في  مدادالتضخم، وتحديات سلسلة الإ

وحجم   الأجل،  طويلة  التجارية  العلاقة  المثال،  سبيل  )على  للمعدات  المصنعة  الشركات 

ال/مشتريات مكونات  الطاقةكميات  استخدام  كفاءة  تحقق  التي  أن  معدات  يمكن  الواقع    تؤدي (  إلى  في 

ال وق  . المكونات  تكاليف زيادة   ارتفاع  إلى  العوامل   مشروعاتال المرتبطة باعتماد    تكاليفد تؤدي هذه 

 .استخدام الطاقةفي كفاءة التي تحقق ال

إلى تقليل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة    كفاءة استخدام الطاقةتحقق    بطريقةسيؤدي تشغيل المعدات   (ج)

الانبعاثات غير  ب  الساعةيلوواط في  كالطاقة بال  وفوراتومع ذلك، من الصعب ربط    .عن توليد الطاقة

كامل لخصائص الاستخدام في    تقديرمكافئ ثاني أكسيد الكربون( دون إجراء  من  طن  بالمباشرة )أي  

المختلفة اعتبار    5. الأسواق  يمكن  بال  وفوراتولذلك،  الطاقة  الساعةكاستهلاك  في  المقياس    يلوواط 

مكن أن توفر القيمة العالمية لكثافة وي  .معدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقةالرئيسي للانتقال إلى ال

 أثر( فكرة واسعة عن  يلوواط في الساعةكثاني أكسيد الكربون/  من مكافئ   كغم الكربون في الكهرباء )

 . على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة  معدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقةتشغيل ال

على  الصناعة  ها  ت( وقد اعتمدGWPتتوافر بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي ) ( د)

)مثل   التطبيقات  لبعض  واسع  المنزلية نطاق  المستقل(  البرادات  التجاري  هذه    .والتبريد  إعداد  وعند 

الورقة، أخذت الأمانة ذلك في الاعتبار لتعظيم الفوائد المناخية، إلى أقصى حد ممكن، عند النظر في  

 .الهيدروفلوروكربونيةللمواد الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها مع التخفيض التدريجي 

  منشآت ويخضع تحديد هذه ال  .والمتوسطة الحجم   الصغيرة  منشآتتشير هذه الوثيقة بشكل خاص إلى ال )هـ(

 

 (.IEA)  الوكالة الدولية للطاقة، كفاءة استخدام الطاقةقيمة العمل العاجل بشأن  4

يؤدي إلى توفير أقل في  سعامل انبعاث شبكي مرتفع    ي ذ  بلدفي    معدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقةعلى سبيل المثال، فإن تصنيع ال 5

 عامل انبعاث شبكي منخفض. بلد ذيانبعاثات الكربون إذا تم تصدير المعدات إلى 
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 . تكاليفاللجنة التنفيذية بموجب المبادئ التوجيهية لتمويل ال  مقرراتلمناقشات و

الوثيقة   -5 في  المقدمة  المعلومات  الوثيقة  هذه  منهجية    UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98وتكمل  وتعدل 

الاستثمارية  تكاليفحساب   للأنشطة  قراء  .الحوافز  يجب  الوثيقةولذلك،  هذه  ب  ة  الوثيقة  مقترنة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98.  الوثيقة إلى خمسة أقسامهذه وتنقسم : 

منهجية حسابات    عن تضمن هذا القسم تفاصيل  وي  .شطة الاستثمارية لتصنيع المعداتالأن -أولا

 الحوافز

السنة والفوائد المناخية بمكافئ /يلوواط في الساعةكبال  كفاءة استخدام الطاقةتقدير مكاسب   -ثانيا

 ثاني أكسيد الكربون 

 الأدوار المحددة لوحدات الأوزون الوطنية والهيئات التي تنظم كفاءة استخدام الطاقة  -ثالثا

لكفاءة   -رابعا المتجددة  الصناديق  التخفيضتفعيل  عند  الطاقة  للمواد    استخدام  التدريجي 

 الهيدروفلوروكربونية 

 التوصية  -خامسا

 شطة الاستثمارية لتصنيع المعدات الأن -أولا

 الأساس المنطقي للنهج القائم على الحوافز  1-أولا

الحوافز ونهج  اقائم  ااستكشفت الأمانة نهج -6 ال   اقائم  اعلى  بكفاءة    تكاليف على  الصلة  الإضافية للأنشطة ذات 

 :د يكون النهج القائم على الحوافز خيارا أفضل للنظر فيه للأسباب التالية وق .استخدام الطاقة

 مقابل وبدلا من ذلك، يتم تقييم أداء المشروع    .كفاءة استخدام الطاقةمتعلقة بلا توجد أهداف للامتثال   ( أ)

 مستويات محددة متفق عليها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ 

ال   تكاليفال (ب) مثل  الطاقة،  استخدام  كفاءة  في  تحسينات  لتحقيق  المتعلقة    تكاليفالمتكبدة  الإضافية 

مثل الضواغط أو صمامات التحكم، تعتمد على   كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق  باستخدام المكونات  

ال  تكاليف ومحركات  الصلة  ذات  المكونات  في   تكاليفتصنيع  النمو  ارتفاع  المثال،  سبيل  )على 

ويختلف هذا    . المواد(  تكاليف الوحدة، وانخفاض    تكاليفاستخدام مكونات محددة من شأنها أن تقلل  

التي تنطوي    مشروعات الإضافية المرتبطة بأنواع التدخلات في ال  تكاليفعن ال  تكاليف النوع من ال

 ؛ غازات التبريدعلى تحويل 

أن يولد وفورات في الطاقة لمستخدمي هذه    كفاءة استخدام الطاقةتحقق  من شأن التحول إلى منتجات   (ج)

المنتجات، فضلا عن وفورات للبلد من حيث الاستثمار في البنية التحتية لتوليد الطاقة )على سبيل  

  التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية انخفاض الطلب على الطاقة من معدات  سيؤدي  المثال،  

كون هناك توهذا يعني أنه يمكن أن    .لتوليد الطاقة(في البنية التحتية اللازمة  إلى انخفاض الاستثمار  

 وفورات في دعم التمويل العام المقدم لاستخدام الطاقة في البلاد 

ال ( د) التي تتحملها الصناعة، بما في   تكاليففي النهج القائم على الحوافز، يجب أن تؤخذ في الاعتبار 

ال اتجاهات  وتكاليف ذلك  الطاقة،  استخدام  كفاءة  من  معينة  لتحقيق مستويات  الطاقة ،  استخدام   كفاءة 

سيتم   وبالتالي،  الحوافز؛  مستويات  تحديد  عند  للمعدات،  النهج  الفعلية  هذا  مستويات  في  توفير 

 لديه طاقة مكن أيضا للمستفيد الذي  وي  .مستهدفة من الحوافز لمستويات مختلفة من الأداء للمستفيدين
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تطوير    نتيجة  أصغرتصنيعية    لديه طاقةأقل مقارنة بالمستفيد الذي    تكاليف  يحقق أن    أكبرتصنيعية  

وإذا كانت مستويات الحوافز منخفضة للغاية، سيكون هناك اهتمام    .التكنولوجيا وقدرته على التبني

ال في  للمشاركة  الصناعة  في  الفاعلة  الجهات  بين  كفاءة    مشروعاتأقل  تحسين  إلى  تهدف  التي 

الطاقة تتجنب    .استخدام  بحيث  الحوافز  تصميم  ينبغي  ذلك،  إلى  دون تحقيق  وبالإضافة  أداء 

الأداء   مستويات  مع  يتناسب  بما  تعديلها  وينبغي  مسبقا  المحددة  خط  المستويات  وتلك    الأساسفي 

لاوة على ذلك، يرتبط نجاح خطة الحوافز ارتباطا وثيقا بالسياسات والتدابير الأخرى  وع  .المستهدفة

كفاءة التي تحقق    تكنولوجياتضمان الأداء المستدام من أجل ضمان استمرار اعتماد الالرامية إلى  

 . بعد الإطار الزمني للمشروع استخدام الطاقة

ال -7 بمستويات  المرتبط  الحوافز  على  القائم  النهج  فإن  أعلاه،  ورد  ما  ضوء  الإضافية  / تكاليفوفي  الأنشطة 

استخدام  المطلوبة للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في أنشطة التصنيع هو النهج المقترح لتمويل كفاءة  

التخفيض عند  الوثيقة    .الهيدروفلوروكربونية  للموادالتدريجي    الطاقة  في  المعروض  التشغيلي  الإطار  ويتضمن 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98  )ومع ذلك، بما   .أيضا تصنيع المكونات )مثل الضواغط والمبادلات الحرارية

المزيد من    إلا، في هذا القسم،  لا تقدم   )د( لا يشير إلى خيارات تمويل تصنيع المكونات، فإن الأمانة93/ 93أن المقرر  

المعدات، وهيالتفاصيل عن   من  الخمسة  الأنواع  المنزلية  :تصنيع  التجاري  و ؛  البرادات  العرض؛    –التبريد  خزائن 

 .الهواء التجارية أجهزة تكييف؛ والهواء المنزلية أجهزة تكييف و؛ المجمدات الصندوقية –التبريد التجاري  و

 منهجية حساب الحوافز  2-أولا

 المتعلقة بأداء الطاقة  تكاليفأنواع ال 1-2-أولا

ويحدد    .7المنصوص عليها في الفقرة  الخمسة  الفقرات التالية منهجية حساب الحوافز لأنواع المعدات    توضح -8

مشروع متعلق بالتصنيع من ي  المشروع لأ  وفيرها عند تقديم طلبهذه الوثيقة المعلومات التي يجب تلالمرفق الأول  

 6.الإضافية المرتبطة به تكاليفوال استخدام الطاقةكفاءة  أثرأجل تقييم  

الطاقة  سيتم أخذ في الاعتبار  و -9 الحافزثلاثة من مستويات كفاءة استخدام  المستويات هي  و  .عند حساب  هذه 

المستوى  والهدف المتوقع أن يحققه المشروع، أو    مستوى خط الأساس،لمستوى الحالي لأداء الطاقة للمعدات، أو  ا
وسيتم تقديم خط الأساس والمستوى المستهدف    .في نهاية المشروع  الذي تم تحقيقه  المستهدف والمستوى المستهدف

الهدف   وسيكون  التنفيذية،  اللجنة  على  وعرضه  المشروع  لاستعراض  تحقيقهالمقترح  تم  استكمال    الذي  بعد  متاحا 

 . المشروع لأغراض التقييم

المقترحة   وستقُدم  -10 المستهدفة  والمستويات  الأساس  خط  مستويات  عن  القدرات    7معلومات  ذات  للمعدات 

في   المربعة  الأمتار  أو  باللترات  الأول    طلبالمختلفة  المرفق  )انظر  الوثيقة(لالمشروع  المستوى  وس  .هذه  تعديل  يتم 

 . المشروعالمستهدف الذي تم تحقيقه بناء على المستويات التي تم تحقيقها لمختلف المنتجات المصنعة في وقت اكتمال  

  .مستويات الأداء الفعلية في وقت اكتمال المشروع بشكل مناسب للحافزتنعكس  عد هذا التعديل ضروريا لضمان أن  وي

الوي أن تحدد  أداء مستهدف  مشروعاتجب  فيها مستوى  النظر  ا  االتي سيتم  من  الطاقةلأعلى  أداء  لكفاءة  الدنيا    معايير 

(MEPS وهو ،) مستوى مطلوب بموجب اللوائح الوطنيةأدنى. 

المقدرة لتحقيق مستويات محددة من أداء    تكاليفهامعلومات عن    منشأة المشروع، ستقدم كل  طلب  أثناء تقديم  و -11

المستهدف ضوء  .الطاقة  الإ  وفي  بين    مدادسلسلة  التجارية  الترتيبات  على  تؤثر  التي  الهيكلية  والعوامل  المحلية 

ناك  وه  .مشروعاتعبر ال  تكاليف الشركات المصنعة للمعدات والشركات المصنعة للمكونات، يمكن أن تختلف هذه ال 

 
 الهيدروفلوروكربونية. للمواد التخفيض التدريجي  عند كفاءة استخدام الطاقةو/أو تعزيز المشروع المتعلق بالحفاظ على  6
بالمتر المربع لمعدات   الطاقةسيتم توفير  و؛  المجمدات الصندوقية  -المنزلية ومعدات التبريد التجارية    براداتباللتر لل  الطاقةسيتم توفير   7

 على معدات التبريد.ذلك خزائن العرض. وينطبق  -التبريد التجارية 
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ال من  الرأسمالية  :تكاليفنوعان  )  التكاليف  للمكوناتو  tC)8الإضافية  الإضافية  عملية  و  9.(eC)  التكاليف  أثناء 

المقدمة بعناية، ومقارنتها بالمعلومات المتاحة من الخبراء    تكاليف ال  استعراض استعراض المشروع، ستقوم الأمانة ب

السابقة، مع ملاحظة أنه قد يكون هناك بعض الاختلاف في الأسعار كما   مشروعاتوالمؤلفات العلمية وغيرها من ال

 . هو مذكور أعلاه 

ال و -12 على  المصنعة  للشركة  توفيرها  سيتم  التي  الحوافز  إجمالي  )   تكاليفيعتمد  الإضافية  (  tCالرأسمالية 

 . ( لتحقيق المستوى المستهدف لأداء الطاقةeC)  التكاليف الإضافية للمكوناتو

 التبريد المنزلي والتجاري 2-2-أولا

الحوافز -13 أدناه منهجية تحديد وتطبيق نظام  المصنعة  تيشوس  .ترد  للشركة  الممنوحة  الحوافز  على  مل إجمالي 

 . المكونات  تكاليفضافية والإرأسمالية  ال  تكاليفال

 ضافيةالإرأسمالية  ال  تكاليفال

أدناه بالنسبة لأنواع مختلفة   1الرأسمالية الإضافية بالقيم الواردة في الجدول    تكاليف سيكون الحد الأقصى لل -14

و المعدات  الو  10. التصنيع  طاقاتمختلف  من  تقدير  سيتم  أثناء عملية    تكاليفكما هو موضح سابقا،  الفعلية  الإضافية 

إلى المعلومات المقدمة في    استعراض  الرأسمالية الإضافية  تكاليفبشأن كل من ال  طلب المشروعالمشروع، استنادا 

(submitted-tC) التكاليف الإضافية للمكوناتو (submitted-eC) . 

ال و -15 تقدير  عملية    تكاليفعند  أثناء  الإضافية  مقارنة    استعراضالرأسمالية  ستتم    submitted-tCالمشروع، 

  تكاليف أو ال submitted-tCيكون الأقل من وس  .التصنيعية ذات الصلة  طاقةلل 1الواردة في الجدول  تكاليف للمشروع مع ال

 . الرأسمالية الإضافية الفعلية للمشروع تكاليفالواردة في الجدول هو ال 

 
أجل   8 من  المنتج  بتصميم  الإضافية  الرأسمالية  التكاليف  تتعلق  تحقيق  تتعلق  التي  التصنيع  مرافق  في  والتغييرات  الطاقة،  استخدام  كفاءة 

ج  باختبار أداء الطاقة والتحديثات المتعلقة باستخدام مكونات أكثر كفاءة )مثل أدوات اللحام الجديدة للحشيات(، والتدريب واختبار المنت  أساسا

 . الشهاداتإصدار و  ةف ثالث ا طرقبل أمن 
للمكونات  تتعلق 9 الإضافية  بالضواغط    التكاليف  تحقق  عموما  الطاقة التي  استخدام  العاكس   كفاءة  الضواغط  المثال،  سبيل  (، ة )على 

 ، وأدوات التحكم. كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق والمبادلات الحرارية 

 على أفضل المعرفة المتاحة من خبراء الصناعة ذوي الخبرة في تصنيع هذه المنتجات. 1تعتمد المعلومات الواردة في الجدول  10
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 الرأسمالية الإضافية لمعدات التبريد  تكاليفنظرة عامة على ال  -1الجدول 
 الطاقة  معدات ال

 )وحدات في السنة( 

  tCالرأسمالية الإضافية ) تكاليفال

 بالدولار الأمريكي( *** 

الرأسمالية الإضافية لكل وحدة  تكاليفال

)دولار   أقصى مستوى أداءلتحقيق 

 أمريكي/وحدة(

 ( قيمة  ب )أقصى/(قيمة  د=ج )أقصى ج ب أ  

 البرادات المنزلية 

 

 <000  30 000  100 

 150  000 100 000إلى   30  000 2.5

000  100 000  250 

التجاري   المجمدات    –التبريد 

 *الصندوقية 

 

 <000  25 000  100 

 102  000 75 000إلى   25  000 2.4

> 000  75 000  180 

التجاري   خزائن   –التبريد 

 **العرض 

 <000  5 000  100 

 150  000 15  000إلى   5  000 16.67

> 000  15 000  250 

 . درجة مئوية للتخزين طويل الأجل و/أو البيع المباشر 18-المبردة المستخدمة لتخزين المواد الغذائية عادة عند  المجمداتيشمل ذلك * 

)ال المبردة  العرض  خزائن  ذلك  يشمل  )برادات الأو    مجمدات**   )RDCال" )ال  برادات (  المبرد  التخزين  وخزائن  أو    مجمدات المرئية"، 

الآيس كريم    مجمداتالزجاجات" وخزائن    برادات"و(  RDC-BCالمشروبات )   براداتالمبردة أو    الشرب(، وخزائن  RSC( )اتبرادال

(RDC-ICF وخزائن ،)عرض الآيس كريم (RDC-SC( وآلات البيع المبردة ،)RVM) . 

تش الت ***  هذه  التكاليف    تكاليفمل  أجل  على  من  المنتج  بتصميم  )تحقيق  المتعلقة  الطاقة  استخدام  إلى    25  000كفاءة  أمريكي  دولار 

في    100 000 والتغييرات  أمريكي(،  باستخدام   مرافقدولار  المتعلقة  والتحديثات  الطاقة  أداء  باختبار  أساسي  بشكل  المتعلقة  التصنيع 

دولار أمريكي(، والتدريب    125  000  –دولار أمريكي    50  000مكونات أكثر كفاءة )على سبيل المثال، أدوات اللحام الجديدة للحشيات( )

بشكل دوري    تكاليفجب تحديث الوي   .دولار أمريكي(   50  000  –دولار أمريكي    25  000وشهاداتها )  ةف ثالث ا طرأواختبار المنتجات من  

 . في السوق تكاليفبناء على اتجاهات ال

 

 التكاليف الإضافية للمكونات 

تبعا للعوامل التجارية المرتبطة بالعقود التجارية، فضلا عن العلاقات    التكاليف الإضافية للمكوناتستختلف   -16

ووفورات   مختلفة،  زمنية  فترات  في  التكنولوجي  التطور  ومستويات  المعدات،  ومصنعي  المكونات  مصنعي  بين 

،  منشآتالأيضا باختلاف البلدان وفقا لهيكل الصناعة )على سبيل المثال، عدد وحجم    تكاليفوقد تختلف هذه ال  .الحجم 

التكاليف  وتسمح    .اتصنيع المعدات الخاصة به  وقطاعوالقدرات التقنية لمصنعي المعدات، واتجاهات نمو الصناعة(  

 . منشآتال ظروف باستهداف المنهجية المقترحة ومراعاة الظروف الوطنية وحتى  الإضافية للمكونات

( submitted-eC)  التكاليف الإضافية للمكوناتالمستفيدة قيمة    منشأةالأساس، ستقدم الخط  عند تقديم معلومات  و -17

 . المعدات ذات الصلةمن أنواع ( لكل نوع مرتفعةال-كفاءة ال) كفاءة استخدام الطاقةلمستوى الحد الأقصى المستهدف ل

الأقصى  قدر  يو -18 )  تكاليفلالحد  الإضافية  *المكونات 
eC  الجدول في  الواردة  بالقيم  للأنواع    2(  بالنسبة  أدناه 

الثلاثة    كفاءة استخدام الطاقةستويات  وم  .الثلاثة المختلفة من المعدات ومستويات الأداء الثلاثة لكفاءة استخدام الطاقة

 .الإضافية  تكاليفويقدم الجدول أيضا تفاصيل ال .مرتفعةال-كفاءة وال ؛متوسطةال-كفاءة وال؛ منخفضة ال-كفاءة ال :هي

المثال،  و -19 الحوافز )على سبيل  إلى أن مستويات  التنفيذية؛  highCو  mediumCتجدر الإشارة  اللجنة  ( ستقررها 

الو تفاصيل  تقديم  بالمستوى  تكاليف يتم  المساس  التنفيذية ودون  اللجنة  في  القرار  اتخاذ  الذي    levelC11  لتسهيل عملية 

وبناء على ذلك، قد ترغب    . بمرور الوقتالمكونات تنخفض    تكاليفوقد أظهرت التجربة أن    .ستقرره اللجنة التنفيذية

 . ثلاث إلى خمس سنوات كل levelCمستوى ال استعراضاللجنة التنفيذية في 

*) التكاليف الإضافية للمكوناتمستويات أداء الطاقة المستهدفة للمعدات المختلفة و -2الجدول 
eC) 

 العرض   خزائن –التبريد التجاري   المجمدات الصندوقية   –التبريد التجاري   ة منزليال  اتبرادال الوصف 
 

كيلوواط في الساعة/  

 السنة/ اللتر* 
التكاليف الإضافية  

لكل وحدة    للمكونات

 )دولار أمريكي( 

كيلوواط في الساعة/  

 ** السنة/ اللتر
التكاليف الإضافية  

لكل وحدة    للمكونات

 )دولار أمريكي( 

الساعة/  كيلوواط في 

اليوم/ المتر  

 المربع*** 

التكاليف الإضافية  

لكل وحدة    للمكونات

 )دولار أمريكي( 

 و هـ د ج  ب  أ   

 
 هو المستوى الفعلي للحافز الذي ستوافق عليه اللجنة التنفيذية. levelCالمستوى  11
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   15.121   1.061   1.109 منخفضة ال-كفاءةال

 15  0.882  متوسطةال-كفاءةال

0.822 

15 

10.672 

35 

mediumC mediumC mediumC 

 20 0.654 مرتفعةال-كفاءةال

0.583 

20 

6.222 

46 

highC highC highC 

لأداء كفاءة استخدام الطاقة الموضحة في الأعمدة )أ( و)ج(  مختلفة  المستويات  الافز لتحقيق  وحلل  نتقديرا  هما  highCو  mediumC  :ملاحظة

 .بشأن مستويات الحوافزاللجنة التنفيذية و)هـ(؛ وسيستند هذا إلى مشاورات 

  الطاقةمعايير دنيا لكفاءة أداء    فيها  الساعة/السنة/اللتريلوواط في  كليكون لالتي    البرادات المنزلية* يفترض هذا أن المستفيد ينتج مزيجا من  

؛  (U4E)تقدير الاتحاد من أجل الكفاءة  لتلك المعدات بموجب    كفاءة استخدام الطاقةالمنخفضة لمستويات  وهي قيمة تعادل ال  1.109تعادل  

تبلغ للتنفيذ  قابلة  متاحة  تكنولوجيا  من    59  وأفضل  المائة  الطاقةلافي  أداء  لكفاءة  الدنيا  التصميم    معايير  دعم  لوثائق  للاتحاد وفقا  البيئي 

 . الأوروبي

من   مزيجا  ينتج  المستفيد  أن  هذا  يفترض  الصندوقية  -  التجاري  التبريد**  فيها    المجمدات  الساعة/السنة/اللتر  في  للكيلوواط  يكون  التي 

الطاقة أداء  لكفاءة  دنيا  تقدير   1.061  تعادل  معايير  بموجب  المعدات  لتلك  الطاقة  استخدام  لكفاءة  المنخفضة  المستويات  تعادل  قيمة  وهي 

في المائة من المعايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقة وفقا لوثائق    55  وأفضل تكنولوجيا متاحة قابلة للتنفيذ تبلغ؛  (U4E)الاتحاد من أجل الكفاءة  

 .البيئي للاتحاد الأوروبيدعم التصميم 

معايير التي يكون للكيلوواط في الساعة/السنة/اللتر فيها  خزائن العرض    -  التجاري  التبريد*** يفترض هذا أن المستفيد ينتج مزيجا من  

وهي قيمة تعادل المستويات المنخفضة لكفاءة استخدام الطاقة لتلك المعدات بموجب تقدير الاتحاد من   15.121تعادل  دنيا لكفاءة أداء الطاقة

الكفاءة   الكفاءة؛  (U4E)أجل  الطاقة  على مستوى كفاءة    مرتفعةال-كفاءةالمتوسطة وال-وتستند  والاستخدام   اتقترحه  تيال  مرتفعةالمتوسطة 

 . لمعدات التبريد التجاري (U4E)للاتحاد من أجل الكفاءة  يةنموذجاللوائح ال

تكون  و -20 أن  المتوقع  ل   المنخفضة-الكفاءةمن  الدنيا  لمساوية  الطاقةمعايير  أداء  البلد  لكفاءة  ذلك  -الكفاءة و   .في 

 ينبغي  مرتفعةال-كفاءة الي حين أن مستوى  وف  .مرتفعةال-كفاءة الو  المنخفضة-الكفاءة الوسط الحسابي بين    يه  ةلمتوسطا

لأ مساويا  يكون  للتنفيذ،أن  قابلة  متاحة  تكنولوجيا  من    ه فإن  فضل  عام  بشكل  للتنفيذ  أقل  قابلة  متاحة  نظرا  تكنولوجيا 

لى  إ  مرتفعةال-كفاءة لالقيم المعطاة ل  وتستند؛  تكنولوجيا متاحة قابلة للتنفيذ ويتحرك تدريجيا نحو أفضل    لعوامل السوق

كنسبة  الصندوقية   مجمداتوال  براداتل لكما هو موضح في لوائح الاتحاد الأوروبي   أفضل تكنولوجيا متاحة قابلة للتنفيذ 

 . الأساسخط  من أداء 

أقل من مستوى  و -21 التي لديها أداء مستهدف  -الكفاءة )  كفاءة استخدام الطاقةلن يتم توفير أي حوافز للمعدات 

 ة الوطني  ةير التنظيميايالمع  ي، وهمعايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقة(، حيث إن هذه المعدات غير متوافقة مع الالمنخفضة

 . للبلد

يكون  و -22 أساس  عندما  المعدات  خط  )أي  كفاءة    ييمستوبين  أداء  والمتوسطة  المنخفضة  الطاقة  -الكفاءة أداء 

المتوسطةو  المنخفضة بين  الكفاءة  المقدر  المستهدف  والأداء  الحافز   سيكون،  المتوسطة -الكفاءة و  المنخفضة-الكفاءة ( 

  75  قدره أداء الطاقة لمستفيد معين    كفاءة  لى سبيل المثال، إذا كان مستوىوع  .أداء الطاقةكفاءة  متناسبا مع مستويات  

  0.75  عن طريق ضرب، سيتم تقدير مستويات الحوافز  الكفاءة المتوسطةو  المنخفضة-الكفاءة في المائة من الفرق بين  

مستوى   إلى  للوصول  المطبق  للحافز  الأقصى  الحد  )في  المتوسطة  الكفاءة  من  تعديلات    ستجُرىو  .(mediumCأداء 

في هذه  و؛  مرتفعةال-كفاءة الو   المتوسطة-الكفاءة أداء الطاقة بين  كفاءة  لتناسبية مماثلة إذا وصلت المعدات إلى مستويات  

ال لأن  نظرا  مستوى    منشأة الحالة،  للأ لديها  أساس  بين  خط  تقدير  المتوسطة-الكفاءة و  المنخفضة-الكفاءة داء  سيتم   ،

 . highCعلى المستوى مع نسبة  mediumCإجمالي الحوافز على المستوى 

، سيتم تقدير الحافز من خلال أخذ  مرتفعةال-كفاءة الو  المتوسطة-الكفاءة لمعدات بين  أداء اإذا كان خط أساس  و -23

بين   الصلة  ذي  المستهدف  المستوى  إلى  للوصول  للمعدات  متاحا  سيكون  الذي  الإجمالي    المتوسطة-الكفاءة الحافز 

تم إجراء هذا التعديل للتأكد  وي  .الحافز الذي يمكن تطبيقه للوصول إلى مستوى خط الأساس  وطرح،  مرتفعةال-كفاءة الو

تحقيق مستويات خط    تكاليف  لا يتم احتساببشكل مناسب وأ  منشأة مستويات خط الأساس الأعلى لليتم حساب  من أن  

 . الأساس هذه مرتين
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-الكفاءة عند  أساس  خط  التي لديها معدات ذات مستوى أداء    منشآت لحوافز متاحا للل سيكون الحد الأقصى  و -24

التي لديها مستوى    منشآتولن يكون هناك أي حافز متاح لل   .مرتفعةال-كفاءة الوتقترح الوصول إلى هدف    المنخفضة

من  أداء خط   أعلى  المرتفعةال-كفاءة الأساس  أن  يعني  ذلك  لتحقيق مستوى    منشأة ، لأن  اللازمة  القدرات  بالفعل  لديها 

 . عال من كفاءة استخدام الطاقة

، فإن مستويات الحوافز التي تقل عن ثلث  في الصناعة ينتقني استنادا إلى المشاورات مع العاملين والخبراء ال و -25

للمكونات الإضافية  الحوافز  التكاليف  خطة  في  الصناعة  تشارك  لكي  الكفاية  فيه  بما  جذابة  تكون  المتوقع  وم  .لن  ن 

تنخفض   أن  الأداء    تكاليفعموما  يحقق  مكونات  الطاقةالذي  استخدام  بسبب    كفاءة  الوقت  بمرور  المختلفة  للمعدات 

الحجم   تكون    وأثر وفورات  أن  المتوقع  من  ذلك،  التعلم"؛ ومع  مرتفعة خلال    تكاليف "منحنى  الجديدة  التكنولوجيات 

 .مرحلة الإدخال

أعلاه لتحقيق الحد الأقصى من المستويات    2الواردة في الجدول    التكاليف الإضافية للمكوناتاستنادا إلى  و -26

)مثلا فإنمرتفعةال-كفاءة ال  المستهدفة  المعدات،  أنواع  لمختلف  المشروع  إطار  في  بها  الالتزام  تم  التي  قسمة (  ستتم   ه 

ل   تكاليفالنسبة   )الفعلية  المطلوبsubmitted-eCلمكونات  ل   ة(  الحد الأقصى  الأهداف على  الإضافية    تكاليفللتحقيق هذه 

  submitted-eCإذا كانت قيمة  و  .(costR)  تكاليفتعديل ال   معدلوستكون النتيجة    .(submitted-eC/*eC)أي    eC*  اتلمكونل

في بعض الأسواق إلى    submitted-eCوعلى العكس من ذلك، إذا انخفضت قيم    .1قدرها    costR، ستكون  eC*أكبر من  

الرأسمالية    تكاليفال   ه سيتم تعديل وتجدر الإشارة إلى أن  .1ستنخفض بالمقابل إلى قيم أقل من    costR، فإن  eC*أقل من  

  تكاليفلا تنطبق إلا على    تكاليف لاوة على ذلك، فإن منهجية تقييم الوع  . المذكورة أعلاه   الطاقةالإضافية فقط لنطاقات  

 . المكونات

الحافز  و -27 تطبيقهسيتم حساب  تعديل  باعتباره حاصل ضرب    الواجب  ال  costR  تكاليفالمعدل    تكاليف )نسبة 
ال  إلى  للمكونات  الجدول    تكاليفالفعلية  في  الواردة  إلى  في  (  2المعيارية  للوصول  المطلوبة  الحوافز  مستويات 

الطاقة أداء  ال  . مستويات  لتغيرات  مناسب  بشكل  الفعلي  الأداء  حوافز  تعديل  يتم  أن  النهج  هذا    تكاليفوسيضمن 

ال البلدان  مشروعاتللمكونات في  إذا كان وع  .المختلفة في مختلف  التنفيذية،  اللجنة  بناء على قرار  المثال،  لى سبيل 

هو   معين  لمنتج  الحافز  بخط    5مستوى  مقارنة  الطاقة  أداء  من  محدد  مستوى  لتحقيق  وحدة  لكل  أمريكية  دولارات 

وكان   ال الأساس،  تعديل  في    تكاليف لأن    4.0  قدره   costR  تكاليف معدل  ال الالمكونات  من  أقل  في    تكاليفبلد  الواردة 

دولار أمريكي    2على المشروع سيكون  الواجب تطبيقه  أعلاه بسبب العوامل المذكورة سابقا، فإن الحافز    2الجدول  

 . بعد التعديل

الطاقة  و -28 أداء  من  لمستويين  الحوافز  كيفية عمل مستويات  التالية  البيانية  الرسوم  تصنيع  شركات    فيتوضح 

مختلفين  براداتلا مستويين  مع  الأساس  المحلية  المثال  وف  .لخط  الطاقة    أساسخط  مستوى  يبلغ  ،  1ي    1.1استهلاك 

، يتم توضيح الطريقة التي سيتم بها  هذين المثالين ي  وف  .1.0  قدره   2المثال  يكون في  لتر سنويا وال /ساعةال كيلوواط في  

الإضافية لمستويات مختلفة من أداء الطاقة المستهدف في الرسوم البيانية ويتم حساب الحافز الإجمالي   تكاليفتقدير ال

 : التالية  المعادلةبناء على  كفاءة استخدام الطاقةلتحسين 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑒 =  (𝐶𝑡 + 𝑅𝑐𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑄𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑑)   (1) 

 : حيث

tC  تكاليفللهو الحد الأدنى submitted-tC وtable-tC 1المعروضة في الجدول   المعيارية تكاليفال هي 

المتكبدة لتحقيق أقصى مستوى من أداء    تكاليف وهي ال   eC*المقدم مقسومة على    يالمكون الإضاف  تكاليفهي    costRو

 ( submitted-eC/*eC) ها على أنهاسيتم حسابوالطاقة؛ 
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، والمستوى المستهدف كما هو مقدم في كفاءة استخدام الطاقةلتحقيق  أداء الطاقة  خط أساس  دالة  هي    performanceCو

و من  ي ه  levelCالمشروع،  عالية  أو  متوسطة  مستويات  إلى  للوصول  المطبق  للحافز  الأقصى  كفاءة أهداف    الحد 

 استخدام الطاقة 

manufacturedQ المستهدفة كما تم تقديمها  كفاءة استخدام الطاقة= الكمية الفعلية للمعدات المصنعة ب 

 

بين 1المثال   الفرق  )أي  الإضافية  للتكاليف  توضيحي  رسم   :

مستويي دولار أمريكي/وحدة لتكاليف المكونات( التي ينبغي أن 

كيلوواط في    1.109خط أساس قدره  تكون متاحة للانتقال من  

؛  كيلوواط في الساعة/السنة/اللتر  0.95إلى    الساعة/السنة/اللتر 

بمستوى   مقارنة  الهدف  لتحقيق هذا  الإضافية  التكاليف  وستكون 

قدرها   النموذج  إلى  استنادا  الأساس  دولارات    10.51خط 

أن    .أمريكية يمكن  التي  التكاليف  زيادات  المنقط  الخط  ويوضح 

تحدث للمستويات الأعلى من المعدات التي تحقق كفاءة استخدام  

التي تستهلك طاقة بمقدار   كيلوواط    1.109الطاقة، أي المعدات 

الساعة/السنة/اللتر في    0.654و  في  كيلوواط 

 . الساعة/السنة/اللتر

الإضافية )أي الفرق بين   تكاليفرسم توضيحي لل  :2المثال   

التي ينبغي  المكونات(  تكاليفمستويي دولار أمريكي/وحدة ل

يلوواط  ك  1.00 قدرهخط أساس  أن تكون متاحة للانتقال من  

في  ك  0.80إلى    الساعة/السنة/اللترفي   يلوواط 

الالساعة/السنة/اللتر وستكون  لتحقيق    تكاليف؛  الإضافية 

استنادا إلى النموذج هذا الهدف مقارنة بمستوى خط الأساس  

وضح الخط المنقط زيادات  وي   . ةأمريكي   اتدولار  9.6قدرها  

أنالتي    تكاليفال من   يمكن  الأعلى  للمستويات  تحدث 

، أي المعدات التي  معدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقةال

طاقة   في  ك  1.109  بمقدارتستهلك  يلوواط 

في  ك  0.654و  الساعة/السنة/اللتر  يلوواط 

 . الساعة/السنة/اللتر

 والتجاري المنزليتكييف الهواء   3-2-أولا

المتبعة   -29 الأساسية  المنهجية  نفس  الهواء  بتكييف  الخاصة  المنهجية  قيم  لستتبع  إلى  وستستند  التبريد،  معدات 

 . المعروضة في الفقرات أدناه   تكاليفال

 . الرأسمالية الإضافية لكفاءة استخدام الطاقة في المعدات  تكاليفال  3وترد في الجدول  -30
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 الرأسمالية الإضافية تكاليفمستويات أداء الطاقة المستهدفة للمعدات المختلفة وال -3الجدول 
 الطاقة  معدات ال

 )وحدات في السنة( 

 الإضافية  الرأسمالية التكاليف 

 ( دولار أمريكي )

الرأسمالية الإضافية لكل وحدة  تكاليفال

لتحقيق أقصى مستوى أداء )دولار  

 أمريكي/وحدة(

 ( قيمة  ب )أقصى/(قيمة  د=ج )أقصى ج ب أ

 الهواء المنزلية أجهزة تكييف 

 

> 000  30 000  100 

 120  000 100 000إلى   30  000 * 2.50

000  100 000  250 

 100  000 10  000 < أجهزة تكييف الهواء التجارية 

 125  000 100 000إلى   50  000 ** 5.00

< 000  50 000  250 

 .الإضافية باختلاف قدرات التبريد تكاليف؛ قد تختلف التبريد طن  1.5بسعة  جدا المنفصلةلوحدة تكييف الهواء الصغيرة بالنسبة * 

 .الإضافية باختلاف قدرات التبريد تكاليف؛ قد تختلف الأطنان تبريد 10سعة ب  المدمجة** بالنسبة لوحدة تكييف الهواء 

نسبة  بوصفها  (  مرتفعةال-كفاءة ال، والمتوسطة-الكفاءة و،  المنخفضة-الكفاءة سيتم تقدير مستويات أداء الطاقة )و -31

،  للطاقة  المتوسطة-الكفاءة ونسبة  ،  للطاقة  المنخفضة-الكفاءة )نسبة    أداء الطاقةمعايير الدنيا لكفاءة  لاهذه المستويات إلى  

كفاءة استخدام  )نسبة    كفاءة استخدام الطاقة؛ وذلك لمراعاة الاختلافات في نسب أداء  للطاقة(  مرتفعةال-كفاءة ونسبة ال

)  الطاقة ونسبة  IEERالمتكاملة  الطاقة (،  استخدام  )  كفاءة  الSEERالموسمية  الموسمي  الأداء  وعامل    مجمّع(، 

(CSPF وعامل الأداء السنوي ،)(APF) كفاءة استخدام الطاقة( المستخدمة في بلدان مختلفة لقياس أداء. 

الطاقة  سنة/ال/ساعةالكيلوواط في  على عكس معدات التبريد، التي يعني انخفاض استهلاك الطاقة فيها )أي  و -32

أداء أفضل  اتالوحدب ا(  للطاقة،  من حيث  الهواء مستويات أعلى من  يكون  الطاقة عندما  حيث  تكييف  كفاءة استخدام 

أداء   نسبة  الطاقةتكون  استخدام  الكفاءة -الكفاءة نسبة  )  كفاءة  ونسبة  للطاقة،  ونسبة -المنخفضة  للطاقة،  المتوسطة 

كفاءة الإضافية لتحقيق مستويات مختلفة من    تكاليفمعلومات عن ال  4ويقدم الجدول    .( أعلىالمرتفعة للطاقة-الكفاءة 

الطاقة الأساس  استخدام  خط  بمستوى  )أي  وا   .مقارنة  المستهدفة  و اللمستويات  والمنخفضة  هي المرتفعةمتوسطة   )

 . هذه  الإضافية لتحقيق مستويات الأداء  تكاليفبال  تكاليفمدخلات تقديرية مقدمة من خبراء الصناعة وتتعلق ال

*) التكاليف الإضافية للمكوناتالطاقة المستهدفة للمعدات المختلفة ومستويات أداء   -4الجدول 
eC) 

 أجهزة تكييف الهواء التجارية  الهواء المنزليةأجهزة تكييف  الوصف
 

نسبة كفاءة استخدام  

 الطاقة الموسمية

)مقارنة بمستوى  

معايير الدنيا لكفاءة  لا

 ( أداء الطاقة

التكاليف الإضافية 

لكل وحدة    للمكونات

 )دولار أمريكي(

نسبة كفاءة استخدام  

 الطاقة المتكاملة 

)مقارنة بمستوى  

معايير الدنيا لكفاءة  لا

 ( أداء الطاقة

التكاليف الإضافية 

لكل    للمكونات

)دولار  وحدة 

 أمريكي(

الكفاءة  المنخفضة -نسبة 

 للطاقة 
1.00   1.00   

الكفاءة المتوسطة -نسبة 

 للطاقة 
1.50 

34 
1.40 

132 

mediumC mediumC 

الكفاءة المرتفعة -نسبة 

 للطاقة 
2.00 

45 
1.67 

176 

highC highC 
 . السابقة هما تقديران للحوافز لتحقيق المستويات المختلفة لأداء كفاءة استخدام الطاقة الموضحة في الأعمدة highCو mediumCملاحظة: 

 

ال -33 الثاني لهذه الوثيقة معلومات عن  المرفق  للمكونات الرأسمالية الإضافية و   تكاليف ويقدم    التكاليف الإضافية 

ال الهواء  تكييف  الذي  وسيكون    .منزليةلأجهزة  ل الحافز  توفيره  للمكوناتسيتم  الإضافية  لل   لتكاليف  إلى تكاليف دالة   ،

في الفقرة    1مقارنة بمستوى خط الأساس )انظر المعادلة    كفاءة استخدام الطاقةجانب منهجية التمويل على أساس أداء  

الإجمالية اللازمة لشركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء للانتقال من   تكاليف، يشير الحساب إلى المرفقي هذا الوف  .(28

  تكاليف ك تكاليفيتم توفير جزء من هذه ال وس  .كفاءة استخدام الطاقةمستوى خط الأساس إلى المستوى المستهدف لأداء 

 . حافز بناء على مداولات اللجنة التنفيذيةال
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 شروط تقديم الحوافز  4-2-أولا

 . في البلاد  دنيا لكفاءة أداء الطاقةأي حوافز للمعدات التي ليس لديها معايير    تتاحلن  -34

إلى   -35 للتحويل  الحافز  توفير  يمكن  التبريد،  معدات  حالة  ذ  غازوفي  إحداث    يتبريد  على  منخفضة  قدرة 

إلى   بالفعل  انتقلت  قد  السوق  لأن  نظرا  العالمي  تبريدالاحترار  الاحترار    غازات  إحداث  على  منخفضة  قدرة  ذات 

إلى    .العالمي للتحويل  متاحا  الحافز  سيكون  الهواء،  تكييف  معدات  حالة  الامتثال    غازوفي  نحو  طريقا  توفر  تبريد 

 . لتعديل كيغالي، بما في ذلك خدمة الطلب على المواد الخاضعة للرقابة

مستويات  و -36 إن  حيث  رئيسيا  متغيرا  المشروع  مدة  الطاقةتعد  استخدام  المعدات    كفاءة  أنفي  تتغير    يمكن 

الوقتبسرعة   الذي  و  .بمرور  الشهر  نهاية  من  من ثلاث سنوات  أكثر  المشروع  تنفيذ  استغرق  اللجنة  إذا  فيه  وافقت 

الحافز متاحا؛    التنفيذية فلن يكون  المشروع،  للوعلى  إلى    منشأة سيتم إرجاع أي تمويل مقدم  المشروع  المشاركة في 

  ه سيتم استخدامللمعدات عند الانتهاء من المشروع، فإن  كفاءة استخدام الطاقةي حين أنه يمكن التحقق من  وف  .الصندوق

 . كفاءة استخدام الطاقةكمية المعدات المصنعة لمدة عام واحد بعد انتهاء المشروع لتقييم أداء 

المستهدف    منشآتالتلتزم  و -37 الأداء  ذات  المعدات  الأقل  بتصنيع  اكتمال على  بعد  الطاقة  استخدام  لكفاءة 

المشروع، ومواصلة بذل أفضل الجهود لمواصلة تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتلك المنتجات بعد انتهاء مدة المشروع  

الخاصة نفقتها  من   .على  الانتهاء  تاريخ  من  سنتين  لمدة  المشروع  إطار  في  المشمولة  المعدات  أداء  رصد  وسيتم 

التنفيذ المستدام للتكنولوجيات    تقديرأن يساعد في    ذلك  ومن شأن  .المشروع من قبل وحدات الأوزون الوطنية والوكالة

 .كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق 

لوائح  و -38 بتحديث  الحكومة  الطاقةلاستلتزم  أداء  لكفاءة  الدنيا  وبرامج    معايير  دوري،  وأنشطة    التوسيم بشكل 

بمستويات   المتعلقة  المعلومات  نشر  لضمان  المعلومات  ونشر  الطاقةالتوعية  استخدام  إطار   كفاءة  في  المستهدفة 

وستتخذ الحكومة أيضا خطوات لتنفيذ اللوائح للتأكد من أن تصنيع    .مشروع المعدات بين مختلف أصحاب المصلحة

أداء   لمدة ثلاث سنوات  وذلك  المستهدفة،    كفاءة استخدام الطاقةواستيراد وبيع المعدات سيحقق على الأقل مستويات 

الأقل   المشروععلى  اكتمال  تاريخ  ذلك  و  12.من  مستويات    اضرورييعتبر  استدامة  الطاقة لضمان  استخدام    كفاءة 

 . في سوق المنتجات منشآتالالمستهدفة للمشروع من خلال خلق فرص متكافئة بين 

 الاستثمارية الأنشطة غير   3-أولا

لتنفيذ   -39 القدرات  بناء  تعزز  والتي  بالاستثمار،  تتعلق  لا  التي  الأنشطة  على  عامة  نظرة  التالية  الفقرات  تقدم 

وكما هو موضح   .كربونيةو التدريجي للمواد الهيدروفلور  استخدام الطاقة عند التخفيضالتدخلات ذات الصلة بكفاءة  

  قائم الأنشطة غير الاستثمارية من خلال نهج    تكاليف، سيتم تحديد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98في الوثيقة  

 . على الأنشطة والمخرجات

 والمتوسطة الصغيرة  منشآتدعم ال

  الصغيرة  منشآتكيغالي، تعمل ال  بموجب تعديللمواد الهيدروفلوروكربونية  المتعلقة با  تنفيذال في سياق خطط   -40

تكييف    13والمتوسطة  ومعدات  التجارية،  التبريد  معدات  تصنيع  في  كبير  حد  المنزليةإلى  وترد    .والتجارية  الهواء 

ال تواجهها  التي  الرئيسية  معدات    الصغيرة   منشآت التحديات  لاعتماد  المطلوب  الدعم  ونوع  على   قائمةوالمتوسطة، 

 
 تكون مساوية على الأقل للمستوى المستهدف للمشروع. سالتي  لكفاءة أداء الطاقةمن الناحية المثالية، تنفيذ المعايير الدنيا  12

ل   13 التوجيهية  بالمبادئ  المتعلقة  المناقشات  التدريجي    تكاليففي الوقت الحالي، وفي سياق  ، تجري  وكربونيةالهيدروفلور   للموادالتخفيض 

 والمتوسطة.   الصغيرة منشآتمناقشة القضايا المتعلقة بتعريف ال
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تبريد الفقرتين    غازات  في  العالمي،  الاحترار  إحداث  على  منخفضة  قدرة  من   48و  47ذات 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98 . 

التي تصنع المعدات في    منشآتلجميع ال  كفاءة استخدام الطاقةتعتبر التدخلات التنظيمية التي تطبق معايير  و -41

 .قطاع/تطبيق محدد ضرورية لضمان نتائج التحويل المستدامة

ال -42 التمويل باختلاف عدد  التصنيع في    الصغيرة   منشآتويختلف  الدعم في مجال  إلى  التي تحتاج  والمتوسطة 

والمتوسطة لتلبية احتياجات الدعم    الصغيرة   منشآتولذلك، يمكن النظر في طريقة تمويل تختلف باختلاف عدد ال  .البلد

حتى يمكن تقديم أي دعم    2034في الاجتماع الأخير لعام    منشآتالدعم التمويلي لهذه ال  استعراض تم  يوس  .الخاصة بها

 . إضافي ضروري

 المحلي   على المستوى التركيب والتجميعلعمليات دعم  ال

،  لتجميع على المستوى المحلي معلومات أساسية تتعلق بالقطاع الفرعي للتركيب وا   دت إلى اللجنة التنفيذيةقُ  -43

بما في ذلك أنواع المعدات وغازات التبريد، والتحديات التي ينطوي عليها التحول إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة 

( العالمي،  الاحترار  إحداث    UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/49  الوثيقتانعلى 

حوافز  ال وبرامج    التدليلية  مشروعاتوفي الوقت الحالي، يمكن النظر في ال  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/99و

خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد  لهذه التطبيقات على أساس كل حالة على حدة في إطار    ينالنهائي   ينالمستخدمالمقدمة إلى  

ويمكن أن تغطي هذه الأنشطة أيضا جوانب كفاءة    .)د((92/39)المقرر    الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

 .استخدام الطاقة في تصميم وتركيب وصيانة المعدات التي يتم تجميعها وتركيبها في الموقع

في على المستوى المحلي  العاملة في مجال التركيب والتجميع    منشآتوترد التحديات الرئيسية التي تواجهها ال -44

معدات   اللازم لاعتماد  الدعم  ونوع  الطاقة  التي تحقق  تبريدالغازات  على    قائمةالموقع  استخدام  القدرة  ذات  و  كفاءة 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98 وثيقةالمن  51و 50على إحداث الاحترار العالمي في الفقرتين المنخفضة 

باختلاف عدد  و -45 تمويل تختلف  النظر في طريقة  وا  منشآتيمكن  المحليالتركيب  المستوى  في   لتجميع على 

الخاصة بها لهذه ال  استعراض تم  يوس   .الموقع لتلبية احتياجات الدعم  التمويلي  لعام    منشآت الدعم  في الاجتماع الأخير 

 . حتى يمكن تقديم أي دعم إضافي ضروري 2034

 قطاع الخدمةلدعم  ال

، من المتوقع أن تقوم  كيغاليخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل  في إطار تنفيذ   -46

ل القدرات  بناء  بإدراج أنشطة  الخدمةالبلدان  العاملة في قطاع    منشآت اللتحديات الرئيسية التي تواجهها  اترد  و  .قطاع 

الخدمة، والمعلومات عن الدعم المتاح لقطاع الخدمة الذي يمكن أن يساهم في كفاءة استخدام الطاقة، ونوع الدعم الذي  

وذات القدرة المنخفضة    الطاقة  غازات التبريد التي تحقق كفاءة استخدام المعدات القائمة على  سيكون مطلوبا لاعتماد  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98من الوثيقة  55إلى  53على إحداث الاحترار العالمي في الفقرات من 

التمويل   -47 متطلبات  في  النظر  الطاقة  اللازمة  ويمكن  استخدام  كفاءة  على  أنهاللحفاظ  من    على  مئوية  نسبة 

المقرر   المتفق عليها بموجب  استهلاكها عن    92/37المستويات  يقل  التي  للبلدان  المواد    360بالنسبة  من  متريا  طنا 

في   مسبقا  قطاع  الهيدروفلوروكربونية  محددة  مستويات  وعند  الأساس،  خط  سنوات  في  يزيد  لالخدمة  التي  لبلدان 

خطط التنفيذ  أنشطة التدريب لقطاع الخدمة إلا في إطار  لن يتم توفير    هطنا متريا، على أساس أن  360استهلاكها عن  

كيغالي تعديل  بموجب  الهيدروفلوروكربونية  بالمواد  في  و  .المتعلقة  الطاقة  استخدام  بكفاءة  تتعلق  إضافية  أنشطة  أي 

الفقرة   في  المذكورة  تلك  الخدمة ستكون  الوثيقة    55قطاع  من  )د(  إلى  ،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98)أ( 

ل الحالية  التدريجي  التخفيض  أنشطة  مع  التكامل  من  قدر  أقصى  لتحقيق  المشروع  تمويل  استخدام  مواد  لوسيتم 

مشروعوس  .الهيدروفلوروكربونية لتمويل  بسيط  نهج  إلى  النهج  هذا  الطاقةات  يؤدي  استخدام  المرحلة   كفاءة  خلال 

، ويمكن تعديله في المستقبل بناء  خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغاليالأولى من  
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من   الأولى  المرحلة  تنفيذ  تجربة  كيغاليعلى  تعديل  بموجب  الهيدروفلوروكربونية  بالمواد  المتعلقة  التنفيذ    خطط 

 .واحتياجات التنفيذ المستقبلية

 الإقليمية/الوطنيةمراكز الاختبار  

ترد الجوانب الرئيسية المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز الاختبار الإقليمية/الوطنية ونوع الدعم المطلوب، بما   -48

من   60إلى    58في ذلك الجوانب المتعلقة بالعمليات المستدامة لمراكز الاختبار الإقليمية/الوطنية هذه، في الفقرات من  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98الوثيقة 

للجنة التنفيذية أيضا في وضع حد لعدد مراكز الاختبار الإقليمية التي يمكن تمويلها في كل أن تنظر ا ويمكن   -49

وكما هو مذكور   . اتويمكن أيضا النظر في التمويل الجزئي لدعم البنية التحتية لمركز قائم يجري الاختبار  14.منطقة

الوثيقة   للإدارة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98في  قوي  أعمال  نموذج  المراكز  هذه  لدى  يكون  أن  ينبغي   ،

المستدامة العمليات  أجل  من  الأعمال  وإدارة  الاجتماع   استعراض تم  ي وس  .المالية  في  المراكز  لهذه  التمويلي  الدعم 

 .حتى يمكن تقديم أي دعم إضافي ضروري 2034الأخير لعام 

 مراكز التميز الإقليمية للمساعدة التقنية والمساعدة في مجال السياسات 

الإقليمية للمساعدة التقنية والمساعدة في مجال السياسات التي يمكن أن تخدم بلدانا  التميز  يمكن تصميم مراكز   -50

  استخدام الطاقة عند التخفيضكفاءة  مختلفة و/أو مناطق مختلفة في بلد ما، بحيث تقدم دعما تقنيا مستداما لتنفيذ أنشطة  

الهيدروفلوروكربونية للمواد  هذه    .التدريجي  تدعمها  أن  يمكن  التي  للأنشطة  التوضيحية  القائمة  تشمل  أن  ويمكن 

 15: المراكز ما يلي

معدات   ( أ) وصيانة  لتركيب  الطاقة  استخدام  كفاءة  ممارسات  أفضل  على  الخبراء/المدربين  تدريب 

 التبريد المختلفة؛ تكنولوجيات غازات باستخدام  التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية

 ؛ رصد الو كفاءة استخدام الطاقة نظم تدريب الخبراء/المدربين على إنفاذ سياسات و  (ب)

ال (ج) ال  تقنيالدعم  بتصميم  الطاقةالمتعلق  استخدام  كفاءة  تحقق  التي  ال  معدات  المتعلق    تقني والدعم 

لل المنتجات  التكنولوجيات    الصغيرة   منشآتبتصنيع  لتشجيع  الدعم  تقديم  ذلك  في  بما  والمتوسطة، 

العالمي و  غازات التبريدالقائمة على   الكفاءة في  ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار  ذات 

مع   الطاقة  من  استخدام  المثال،  الشركاء  سبيل  )على  التكنولوجيا  لمقدمي  التكنولوجيا يمكن  مقدمي 

هذه المراكز   الاستفادة منعلى إحداث الاحترار العالمي منخفضة قدرة ذات  تكنولوجياتالذين لديهم 

 كمنصات لترويج المنتجات واختبارها والتدريب(؛ 

 

الإقليمية   ( د) و/أو  الوطنية  السوق  معلومات  وتنظيم  بجمع  الطاقةجوانب  المتعلقة  استخدام  ذات    كفاءة 

والمضخات  بمعدات    الصلة الهواء  وتكييف  والتالحراريةالتبريد  القدرة    كنولوجيات،  ذات  البديلة 

ل المختلفة  والاستخدامات  التطبيقات  في  العالمي  الاحترار  إحداث  على  السياسات    وضعالمنخفضة 

 . في المستقبل مشروعاتوتدخلات ال

 : المزايا الرئيسية لإنشاء هذه المراكز الإقليمية هيو -51

 
 سيتم النظر في متطلبات التمويل لمراكز الاختبار الوطنية على أساس كل حالة على حدة.  14
بمراكز  15 المتعلقة  الجوانب  هذه  بعض  الإقليميةوترد  الوثيقة    التميز  في  السياسات  مجال  في  والمساعدة  التقنية  للمساعدة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98 توفر الفقرات الواردة في هذا القسم معلومات إضافية تتعلق بمراكز التميز هذه.و؛ 
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تحقق كفاءة استخدام  التي  لاعتماد التكنولوجيات الجديدة/الناشئة    تقنيالبنية التحتية الداخلية والدعم ال ( أ)

القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالميغازات التبريد    الطاقة القائمة على   ، ولا سيماذات 

وغير الرسمية، فضلا عن الدعم في مسائل السياسات المتعلقة ببروتوكول    الصغيرة   منشآتبالنسبة لل

 مونتريال؛ 

الالبنية   (ب) والموظفين  محليا  إليها  الوصول  يمكن  التي  والدعم  تقنيالتحتية  التدريب  لتوفير  المتاحين  ين 

 ؛ تكاليففعالة من حيث ال طريقة ب تقنيين، مما يؤدي إلى تقديم برامج التدريب والدعم ال تقنيلل تقنيال

شبكات (ج) أفضل    إقامة  بشكل  التواصل  أجل  من  الخدمات  ومقدمي  الصناعة    التكنولوجيات  أنبشمع 

الآمن   الأداء  المثال،  سبيل  يحقق  )على  الطاقةالذي  استخدام  تستخدم    كفاءة  التي  للمعدات 

 الجديدة، وشبكة موردي المعدات/المكونات مع المستخدمين(؛  التكنولوجيات

لحواجز   ( د) متعمق  فهم  على  بناء  والإقليمية  الوطنية  السوق  احتياجات  لتلبية  محلية  خبرات  إنشاء 

السوق، وتوافر التكنولوجيا وإمكانية الوصول إليها، وقدرات القوى العاملة المحلية، وظروف البيئة  

 المحلية؛ 

، لمواصلة تقديم الدعم لأصحاب  بمرور الوقت تطور هذه المراكز إلى مراكز معرفة/مراكز ابتكار،   )هـ(

المصلحة المحليين بشأن القضايا التقنية والمتعلقة بالسياسات، بما في ذلك تصميم المنتجات والتكيف  

 . تكاليفالمحلي للتكنولوجيات بطريقة فعالة من حيث ال

تنفيذ   -52 أثناء  يتم،  المتوقع أن  الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي ومن  بالمواد  المتعلقة  التنفيذ  ،  خطط 

ال   تميزإنشاء مراكز   ومع ذلك، من المتوقع أن تركز هذه    .تقنيدون وطنية لتوفير التدريب وغيره من أشكال الدعم 

ويمكن النظر في    .والسياساتي فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  تقنيالمراكز على الدعم ال 

مساعدة   لدعم  تقنيتقديم  إضافية  تكميلية  بكفاءة  مركز  ة  المتعلقة  الخدمات  تقديم  في  المراكز  تلك  من  أكثر  أو  واحد 

 . استخدام الطاقة

واضحةو -53 حاجة  هناك  تكون  عندما  التمويل  توفير  سيتم  المشروع،  من  المكون  هذا  إطار    يتوافر و  لذلك  في 

 . 2034في عام  للاستعراضوسيخضع دعم التمويل   .نموذج عمل تشغيلي

ال -54 في  النظر  التدريب    تكاليفويمكن  ودعم  المعدات  دعم  ذلك  في  بما  ما،  مركز  إلى  الدعم  لتقديم  الإضافية 

ال  للخبراء  المراكزتقنيالأولي  هذه  من  محدود  لعدد  بالنسبة  المدربين،  من  مختار  وعدد  في   .ين  ذكر  وكما 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98  قوي للإدارة المالية وإدارة    أعمال، ينبغي أن يكون لدى هذه المراكز نموذج

 .الأعمال من أجل العمليات المستدامة

 تبريد المناطق بشأن  دراسة جدوى

المناطق   مشروعاتيمكن أن توفر   -55 المنخفضة على    16تبريد  القدرة  التبريد ذات  فرصا لاعتماد تكنولوجيات 

ب تتسم  والتي  العالمي  الاحترار  الطاقةإحداث  استخدام  الفقرة    .كفاءة  في  موضح  هو  الوثيقة  28وكما  من  )ق( 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/64ال لهذه  سيكون  نماذج    مشروعات،  على  تنطوي  وقد  كبيرة  تمويل  متطلبات 

أيضا عددا كبيرا من أصحاب المصلحة   مشروعات ويمكن أن يشمل تفعيل هذه ال  .حجم المشروع  حسب أعمال معقدة،  

 . التمويل المحلية والدولية، ومقاولي العمليات والصيانة( مؤسساتوالمحلية،   اتالحكوم  ات)مثل هيئات بلدي

 
كبيرة؛ ويمكن أن يشمل ذلك أيضا بنية تحتية    سكنيةلا يلزم أن تكون بالضرورة لمنطقة  فإنه  إلى تبريد المناطق،    في حين تشير التقارير 16

ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتوفر خدمة    غازات تبريدطن تبريد وما فوق( تستخدم    1 000للتبريد واسعة النطاق )

 المحدد.  المرفقالتبريد لمناطق متعددة في 
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  مشروعاتمبلغ ثابت للعلى أنه  مشروع تبريد المناطق  ات في حالة  تمويل إعداد المشروع  النظر فييمكن  و -56

إعداد   تمويل  يتوفر  لا  حيث  المناطق  لتبريد  التنظيمي  والدعم  السياسات  خلال  من  قويا  وطنيا  التزاما  تظهر  التي 

  يلوواط في الساعة كوسيستند التقييم إلى تمويل المشروع المطلوب بالدولار الأمريكي/  17. مشروعاتالمشروع لتلك ال

ذات قدرة منخفضة على    غازات تبريدع المشروع على اعتماد  شج  يُ مدى  أي  الذي تم توفيره نتيجة للمشروع، وعلى  

العالمي الاحترار  في    .إحداث  الخدمات  مقدمي  جانب  من  نشطة  مشاركة  مع  قوي،  وطني  التزام  إلى  حاجة  وهناك 

 .الاستثمار في هذه المرافق وتشغيلها

 لطاقةذات كفاءة استخدام االتبريد وتكييف الهواء الكبيرة ببدائل   نظم  تهيئةإعادة  

أن يؤدي إلى تقليل    كفاءة استخدام الطاقةالتبريد وتكييف الهواء الكبيرة ببدائل تتسم ب  نظم   تهيئةإعادة    من شأن -57

ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي ولا   غازات تبريداعتماد هذه المعدات على التكنولوجيات التي تستخدم  

ب الطاقةتتسم  استخدام  أن    مشروعاتثل  وم  .كفاءة  يمكن  المناطق،  ال   تقتضي تبريد  تمويل    مشروعاتهذه  متطلبات 

و/أو    .كبيرة  الوطنية  التنظيمية  بالمتطلبات  كبير  حد  إلى  مدفوعة  وستكون  دقيقا  وتنفيذا  تخطيطا  أيضا  وستتطلب 

 .كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق الجديدة    التكنولوجياتالتشغيلية الناتجة عن  تكاليفوفورات ال 

على أساس كل حالة على حدة بناء   إعادة التهيئة  مشروعاتيمكن النظر في تمويل إعداد المشروع لتصميم  و -58

سيستند التقييم إلى  و  18.مشروعاتلا يتوفر دعم تمويل إعداد المشروع لتلك ال  ماالتي ستشارك، حيث  منشآتعلى عدد ال

أنشطة   أثرتم توفيره نتيجة للمشروع، وعلى  يالذي    يلوواط في الساعةكتمويل المشروع المطلوب بالدولار الأمريكي/

التي تنطوي على    مشروعات، مع إعطاء الأولوية للتحقق كفاءة استخدام الطاقةعلى اعتماد تكنولوجيات    إعادة التهيئة

ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي على المستوى الوطني والإقليمي/العالمي   غازات تبريدالتحول إلى  

 . عتماد، وقابلية التكرار(الا نطاق  عي)على سبيل المثال، توس

التقنية   المساعدة  وتقديم  القدرات  التخفيض    لمؤسساتبناء  سياق  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  بشأن  الوطنية  التمويل 

 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

المالية الوطنية أن يساعد في تسريع وتيرة اعتماد    للمؤسساتمن شأن بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية   -59

على   القائمة  استخدام التكنولوجيات  كفاءة  تحقق  التي  التبريد  إحداث    الطاقة  غازات  على  المنخفضة  القدرة  وذات 

أقصى حد ممكن إلى  التطبيقات  في مختلف  العالمي  المتعدد  وف  .الاحترار  الصندوق  يمولها  التي  الأنشطة  أن  ي حين 

على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث   القائمةالأطراف توفر بعض الدعم لاستبدال المعدات 

التبريد ذات    استخدام الطاقة القائمة على غازات الكفاءة في    التي تحقق التكنولوجيات  على    والتدليل الاحترار العالمي  

دورا رئيسيا في توسيع   تؤديالوطنية يمكن أن    مؤسسات التمويل، فإن القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي

 .التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بطريقة شاملة ومعالجةنطاق اعتماد التكنولوجيا 

الوطنية لا    المؤسسات الماليةين، من المفهوم أن  تقني من المعلومات المتاحة من الوكالات المنفذة والخبراء الو -60

  ويرجع ذلك أساسا إلى  التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةتشارك إلا على نطاق محدود في تمويل معدات  

المتعلقة   القدرات  بناء  معدات    بأثرمحدودية  الحراريةتمويل  والمضخات  الهواء  وتكييف  تنظيمه    التبريد  يمكن  الذي 

التكنولوجيات   التبريدعلى    القائمةلتعزيز  من    غازات  العالمي وغيرها  الاحترار  إحداث  المنخفضة على  القدرة  ذات 

ويمكن أن يؤدي الدعم الإضافي لبناء القدرات الذي يستهدف على وجه التحديد إشراك    . الأولويات المتضاربة للتمويل

على    المؤسساتهذه   القائمة  التكنولوجيات  اعتماد  إلى  الرامية  الأنشطة  دعم  كفاءة  في  تحقق  التي  التبريد  غازات 

وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، إلى مستويات أعلى من الاهتمام من جانب هذه    الطاقة  استخدام 

 
يتم دمجه بشكل عام في تكاليف المشروع الإجمالية وغالبا   مشروعاتمدخلات خبراء الصناعة أن تمويل إعداد المشروع لهذه التظهر   17

 ما يكون متاحا لمقترحي المشروع. 
ال 18 لهذه  المشروع  إعداد  تمويل  أن  الصناعة  المقدمة من خبراء  المدخلات  المشروع    مشروعاتتظهر  تكاليف  في  بشكل عام  دمجه  يتم 

 المشروع. لمقترحي الإجمالية وغالبا ما يكون متاحا 
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معدات    المؤسسات تمويل  في  المشاركة  الحرارية في  والمضخات  الهواء  وتكييف  كفاءة   التبريد  تحقق  استخدام    التي 

 . التكنولوجياتسريع اعتماد تلك وت الطاقة

ويرد المزيد من التفاصيل المتعلقة    .لمؤسسات الماليةل ويمكن النظر في تمويل إضافي للتدريب وبناء قدرات   -61

 .من الوثيقة 98إلى   76من خلال صندوق متجدد في الفقرات من  تكاليفبالتمويل المنخفض ال

 كفاءة استخدام الطاقةضمن الإطار التشغيلي ل  مشروعاتلل  مشروعتمويل إعداد ال

ال -62 إعداد  تمويل  لإعداد   مشروعاتلل  مشروعسيكون  مطلوبا  الطاقة  استخدام  لكفاءة  التشغيلي  الإطار  ضمن 

للمواد   التدريجي  التخفيض  سياق  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  تعزيز  و/أو  على  للحفاظ  مفصلة  خطة 

ال  19. الهيدروفلوروكربونية جودة  إلى ضمان  الحاجة  مراعاة  حيث    مشروعات ومع  الطاقة ضمن من  استخدام  كفاءة 

النظر في تمويل   التشغيلي، يمكن  ا الإطار  التحضيرية  إعداد  المقدم للأنشطة  التمويل  تتناسب مع  لمشروع بمستويات 

 . 91/66بموجب المقرر 

فيها إعداد   -63 التي يجري  البلدان  الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل  وفي حالة  بالمواد  المتعلقة  التنفيذ  خطط 

للكيغالي الحالي  التمويل  استخدام  يمكن  استخدام    مشروعات،  بكفاءة  صلة  ذات  إضافية  مكونات  لإعداد  الاستثمارية 

التشغيلي الإطار  ضمن  تم    .الطاقة  التي  البلدان  حالة  إعداد  فيها  وفي  من  بالمواد  الانتهاء  المتعلقة  التنفيذ  خطط 

لكفاءة استخدام    مشروعات إلى  فيها  والتي تكون هناك حاجة    الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي استثمارية 

في المائة من الأموال    25الطاقة، يمكن النظر في تخصيص نسبة مئوية من الأموال المتفق عليها )على سبيل المثال،  

 .استثمارية فردية  مشروعاتعداد لإ)و( 50/ 87المتفق عليها( في المقرر 

كفاءة مكونات  لتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ول التنفيذ المتكامل    من شأنوكما ذكُر سابقا،   -64

تنفيذ مشروع إلى  يؤدي  الطاقة أن  ال  ةفعال  اتاستخدام  الفرص  تكاليفمن حيث  إلى تعظيم  جب تصميم  وي   .وسيؤدي 

(  مكونات)  مكون بطريقة تضمن اعتماد نهج متكامل لتنفيذ كل من    كفاءة استخدام الطاقة  مكونالخاصة ب  مشروعاتال

 . ( التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةمكونات)  مكونو كفاءة استخدام الطاقة

 الأساليب المحتملة للرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز على مستوى المشروع وتقييم المخرجات/النتائج   4-أولا

وبالإضافة إلى    .معلومات عن تقارير رصد المشروعات وعملية الدفع لمختلف التدخلات  5يعرض الجدول   -65

التي تحقق  عتماد التكنولوجيات  الترويج لاتحقيق مخرجات محددة للمشروع، فإن التنفيذ المرضي للوائح الرامية إلى  

القائمة على غازاتكفاءة في   الطاقة  العالمي  استخدام  الاحترار  المنخفضة على إحداث  القدرة  بالغ    التبريد ذات  أمر 

 .الأهمية

  

 

 . 91/65بشأن كفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر  التجريبية مشروعاتفيما يتعلق بال  مشروععداد اللإتم تقديم طلبات  19
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  20لتقييم المخرجات/النتائج وعملية الدفع  اتعلى مستوى المشروع  الرصد  تقارير -5الجدول 
 الإبلاغ والدفع  التدخلات في القطاعات 

تصنيع المعدات )معدات   /يةالاستثمار

معدات التبريد التجارية  والتبريد المنزلية، 

،  الهواء المنزليةمعدات تكييف والمستقلة، 

 معدات تكييف الهواء التجارية(و

 

 الحوافز(  قائمة على)

 الإبلاغ

 . بناء على تصنيع وبيع المعدات ذات الصلةالطلب أثناء تقديم   21الأساس عن أداء الطاقةخط معلومات  تقدير •

 . مستوى الأداء المستهدف بناء على تصنيع وبيع المعدات ذات الصلة تقديرعند اكتمال المشروع، يتم  •

تقديم  ، والمستويات الحالية مقارنة بمستويات خط الأساس أثناء  معايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقةتقرير عن تنفيذ ال  تقديم •

في معايير أداء كفاءة استخدام  لغازات التبريد  ، وإدراج مستويات القدرة على إحداث الاحترار العالمي طلب المشروع

التبريد على إحداث الاحترار  غازات  بما في ذلك قدرة    التوسيمالطاقة وغيرها من التدابير )على سبيل المثال، برامج  

التبريدلمنتجات  ل العالمي، وسجل   القائمة على غازات  الطاقة  استخدام  كفاءة  تحقق  التي  المعدات  القدرة    بشأن  ذات 

العالمي(   الاحترار  إحداث  على  لاالمنخفضة  تكنولوجيات  للترويج  الطاقة  تحقق  عتماد  استخدام  على  وكفاءة  قائمة 

التبريد القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي  غازات  إلى تقديم تقرير مرحلي يوضح    . ذات  وسيستند ذلك 

 . التقدم المرضي للمشروع

  الدفع

 . الرأسمالية الإضافية للمشروع للمستفيد مقدما لتنفيذ المشروع  تكاليفسيتم توفير ال •

تعديل  الللجنة التنفيذية؛ وهو الحافز بعد    للمبادئ التوجيهيةالحافز للمستفيد وفقا  مكون  استنادا إلى الأداء، سيتم توفير   •

  :الفعلية ومستويات الأداء كما هو الحال سابقا، وسيتم تقديمه ودفعه على شريحتين  تكاليفاللمراعاة 

توفير    • من    50سيتم  المائة  المشروع    تكاليفالحافز  مكون  في  اكتمال  تحسين  وعند  مستويات  كفاءة تأكيد 

  .التي تم تحقيقها استخدام الطاقة

البالغة  نسبة  الأما   • استكمال  ،  تكاليفحافز  مكون  في المائة من    50المتبقية  سيتم توفيرها بعد عام واحد من 

تأك بعد  والتي  يالمشروع  المستهدفة،  الطاقة  استخدام  كفاءة  أداء  مستويات  عند  المصنعة  الكميات  إجمالي  د 

 . المصنعة لمعداتا أساس خط تساوي على الأقل كميات 

  منشآتالتقنية لل المساعدة  غير استثمارية/

 والمتوسطة  الصغيرة

 

 ( والمخرجات الأنشطة قائمة على)

 الإبلاغ

المنفذة    سترصد • المشروع  الوكالة  بامخرجات/نتائج  يتعلق  الدورية؛  فيما  التقارير  الوكالة  وستقدم  المختلفة  لأنشطة 

 . أن يغطي الأنشطة المتفق عليها المدرجة في المشروع ذلك ومن شأن

ال  سيجرى • مستوى  على  خلال    منشأةالتحقق  بتحقيق    طريقةمن  يتعلق  فيما  الذاتي  الإعلان  وعملية  العينات  أخذ 

 .الأهداف؛ ويجب تنفيذ اللوائح التنظيمية على المستوى الوطني لضمان تحقيق أهداف أداء الطاقة

التقديم   • تنفيذ  الطاقةتقرير عن  أداء  لكفاءة  الدنيا  أثناء معايير  الأساس  بمستويات خط  مقارنة  الحالية  والمستويات   ،  

، وإدراج مستويات القدرة على إحداث الاحترار العالمي لغازات التبريد في معايير أداء كفاءة  طلب المشروع  تقديم

اعتماد   لتعزيز  التدابير  من  وغيرها  الطاقة  تحقق  تكنولوجيات  الاستخدام  الطاقة  التي  استخدام  على كفاءة    القائمة 

 . غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي

  الدفع

 22. مقدما للبلد عند الموافقة على المشروع تدُفعفي المائة( من إجمالي التمويل  80نسبة مئوية )على سبيل المثال،  •

 . المشروع  أنشطةيتم دفع المبلغ المتبقي عند تحقيق مؤشرات مخرجات   •

التقني للتجميع  الدعم  غير استثمارية/

 المحلي على المستوى والتركيب 

 

 والمخرجات(  الأنشطة قائمة على)

 الإبلاغ

الدورية؛  • التقارير  الوكالة  وستقدم  المختلفة  بالأنشطة  يتعلق  فيما  المشروع  مخرجات/نتائج  المنفذة  الوكالة  سترصد 

   . ومن شأن ذلك أن يغطي الأنشطة المتفق عليها المدرجة في المشروع

أثناء   • الأساس  بمستويات خط  مقارنة  الحالية  والمستويات  الطاقة،  أداء  لكفاءة  الدنيا  المعايير  تنفيذ  تقرير عن  تقديم 

تقديم طلب المشروع، وإدراج مستويات القدرة على إحداث الاحترار العالمي لغازات التبريد في معايير أداء كفاءة  

على   القائمة  الطاقة  استخدام  كفاءة  تحقق  التي  التكنولوجيات  اعتماد  لتعزيز  التدابير  من  وغيرها  الطاقة  استخدام 

 . غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي

   الدفع

 . في المائة( من إجمالي التمويل تدُفع مقدما للبلد عند الموافقة على المشروع 80نسبة مئوية )على سبيل المثال،  •

المشروع • أنشطة  مخرجات  مؤشرات  تحقيق  عند  المتبقي  المبلغ  دفع  مرحلي    .يتم  تقرير  تقديم  على  ذلك  وسيعتمد 

 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/64 . 
 أو مختبر خارجي.  المؤسسةمختبر معتمد في  من قبلأداء الطاقة إما  تقديرسيتم إجراء  21
على افتراض فترة زمنية مدتها خمس سنوات لتنفيذ المشروع؛ وفي نهاية السنة الثالثة، يمكن تقديم تقرير مرحلي   التقديريتم إجراء هذا   22

 مفصل عن المشروع ويمكن صرف التمويل المتبقي على أساس التقدم المرضي للمشروع. 
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 الإبلاغ والدفع  التدخلات في القطاعات 

 . قبل عامين من تاريخ اكتمال المشروعوليس يوضح التقدم المرضي للمشروع 

 غير استثمارية/

 قطاع الخدمة لدعم ال

 

 ( قائمة على الأنشطة والمخرجات)

 الإبلاغ

وستقدم الوكالة التقارير الدورية؛ سترصد الوكالة المنفذة مخرجات/نتائج المشروع فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة  •

 . ومن شأن ذلك أن يغطي الأنشطة المتفق عليها المدرجة في المشروع

تقديم تقرير عن تنفيذ المعايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقة، والمستويات الحالية مقارنة بمستويات خط الأساس أثناء  •

تقديم طلب المشروع، وإدراج مستويات القدرة على إحداث الاحترار العالمي لغازات التبريد في معايير أداء كفاءة  

استخدام الطاقة، وتنفيذ نظام إصدار التراخيص للتقنيين وغيرها من التدابير لتعزيز اعتماد التكنولوجيات التي تحقق  

 . كفاءة استخدام الطاقة القائمة على غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي

   الدفع

 . في المائة( من إجمالي التمويل تدُفع مقدما للبلد عند الموافقة على المشروع 80نسبة مئوية )على سبيل المثال،  •

وسيعتمد ذلك على تقديم تقرير مرحلي   .يتم دفع المبلغ المتبقي عند تحقيق مؤشرات مخرجات أنشطة المشروع •

 . يوضح التقدم المرضي للمشروع وليس قبل عامين من تاريخ اكتمال المشروع

دعم مراكز الاختبار  غير استثمارية/ 

 ومراكز التميز 

 

 )قائمة على الأنشطة والمخرجات( 

 الإبلاغ

المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز الاختبار  فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة أداء المشروع الوكالة المنفذة   سترصد •

 . المقدمة الأعمالومراكز التميز؛ وسيشمل ذلك أيضا كيفية أداء مركز الاختبار أو مركز التميز مقابل خطة 

   الدفع

 . عند الموافقة على المشروعفي المائة( من إجمالي التمويل تدُفع مقدما للبلد  80نسبة مئوية )على سبيل المثال،  •

وسيعتمد ذلك على تقديم تقرير مرحلي   .يتم دفع المبلغ المتبقي عند تحقيق مؤشرات مخرجات أنشطة المشروع •

 . يوضح التقدم المرضي للمشروع وليس قبل عامين من تاريخ اكتمال المشروع

دعم دراسات الجدوى   غير استثمارية/

  إعادة تهيئةالخاصة بتبريد المناطق و

 القائمة المعدات 

 

 )على أساس النشاط والمخرجات( 

 الإبلاغ

  دراسة الجدوى التي تم إجراؤها، بما في ذلك معلومات عن الوعي بنتائج دراسة الجدوى عنتقرير مشروع  •

 . والترويج لها

 الدفع

في المائة من إجمالي التمويل مقدما للوكالة، بشرط أن يكون هناك التزام قوي من الحكومة، وأن  100يتم دفع  •

، وبعد التأكد من أن هذا النشاط غير ممول من مصادر مشروعاتال تنفيذ/وضعيشارك مقدمو الخدمات بنشاط في 

 . أخرى

  مشروعاتتمويل إعداد  غير استثمارية/

 كفاءة استخدام الطاقة

 

 الإبلاغ

ضمن الإطار التشغيلي لتنظر فيها اللجنة التنفيذية بما يتماشى  كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق  نشطة للأخطة تنفيذ  •

  .مع المبادئ التوجيهية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية

 الدفع

في المائة من إجمالي التمويل مقدما للوكالة، بشرط أن يكون هناك التزام قوي من الحكومة   100يتم دفع  •

 . ، وبعد التأكد من أن هذا النشاط غير ممول من مصادر أخرىمشروعاتوالمستخدمين النهائيين بتنفيذ هذه ال

الطاقة و/أو إعداد المشروع للحفاظ على  

التخفيض  الطاقة عندكفاءة استخدام  تعزيز 

 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

 الإبلاغ

التنفيذية بما يتماشى مع   اللجنة  لتنظر فيها  التشغيلي  الطاقة ضمن الإطار  استخدام  التي تحقق كفاءة  خطة تنفيذ للأنشطة 

  .المبادئ التوجيهية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية

 الدفع

في المائة من إجمالي التمويل مقدما للوكالة، بشرط أن يكون هناك التزام قوي من الحكومة   100يتم دفع  •

 . هذا النشاط غير ممول من مصادر أخرىوالمستخدمين النهائيين بتنفيذ هذه المشروعات، وبعد التأكد من أن 

 . أنشطة تصنيع المعدات في إطار المشروعفيما يتعلق ب المشروع  رصدوالمتوسطة، سيتم تحديد  الصغيرة منشآت * في حالة ال
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مكاسب   -ثانيا الطاقةتقدير  استخدام  الساعةكبال  كفاءة  في  أكسيد  /يلوواط  ثاني  بمكافئ  المناخية  والفوائد  السنة 

 الكربون 

 التصنيع  مشروعاتل الساعة/السنةيلوواط في كبال كفاءة استخدام الطاقةمكاسب 

ال -66 حالة  )أي    مشروعات في  الطاقة  استخدام  كفاءة  مكاسب  حيث  من  المشروع  أداء  سيكون  الاستثمارية، 

الساعةك في  المنفذة  /يلوواط  الوكالة  و/أو  الثنائية  الوكالة  من خلال  متاحا  المشروع  المعنيةالسنة(  تقارير  على    . بناء 

فإن  وب ذلك،  إلى  الدنيا  التنقيحات  الإضافة  الطاقة  معايير  أداء  عمر الفئات  لل لكفاءة  مدى  على  المعدات  من  محددة 

  ن تيلال   ينالأساسي  ينيكون هذان المعلمان بمثابة المخرجوس  .المشروع ستكون متاحة أيضا من خلال تقارير المشروع

النسبة لمعدات تكييف الهواء، ستستند تقديرات  وب  .ا لقياس مكاسب كفاءة استخدام الطاقة من المشروعمسيتم استخدامه

 23. مكاسب كفاءة استخدام الطاقة إلى ساعات التشغيل السنوية على النحو المنصوص عليه في المعيار الوطني

، والمستويات الحالية مقارنة  معايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقةتقرير عن تنفيذ المن شأن  بالإضافة إلى ذلك،  و -67

، وإدراج إمكانات الاحترار العالمي لغازات التبريد في معايير أداء  طلب المشروعتقديم  بمستويات خط الأساس أثناء  

لإصدار   نظام  وتنفيذ  الطاقة،  استخدام  للكفاءة  التدابير  تقنيالشهادات  من  وغيرها  اعتماد  المتخذة  ين  لتعزيز 

ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار    غازات التبريدعلى    القائمةالتكنولوجيات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة  

تحسين  العالمي   في  الاتجاهات  عن  معلومات  توفر  التخفيضكفاءة  أن  عند  الطاقة  للمواد    استخدام  التدريجي 

 . الهيدروفلوروكربونية

والترويج  الأخرى المتعلقة بالأنشطة المضطلع بها )على سبيل المثال، الوعي بالمشروع    المخرجاتكما أن   -68

الدنيا  ووحدة الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، ورفع مستوى ال  منشأة من قبل الله   معايير 

ذات القدرة المنخفضة على إحداث    غازات التبريد ، والنمو في حصة السوق للمعدات القائمة على  لكفاءة أداء الطاقة

و العالمي  الطاقة( الاحترار  استخدام  في  الكفاءة  معلومات    24ذات  يتم    الأثر   عنستوفر  لن  ولكن  للمشروع،  الأوسع 

 .استخدامها لتقييم أداء المشروع 

 من حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون  يةفوائد المناخال

الذي تحقق من خلال اعتماد معدات   -69 ثاني أكسيد الكربون  انخفاض انبعاثات  استخدام    تحقق كفاءة فييرتبط 

)أي   الكربون  بكثافة  أمور،  جملة  في  مباشرا،  ارتباطا  منالطاقة  الكربون/  كغم  أكسيد  ثاني  في  كانبعاثات  يلوواط 

عن  الساعة فضلا  المستخدم،  مستوى  على  الطاقة  لمصادر  السنويساعات  (  أخرىل   التشغيل  وعوامل    .لمعدات، 

خصائص المستخدم،    التي تحركهااستخدام المنتج، ومستويات استهلاك الطاقة    في مكان تنوع مصادر الطاقة    ويؤدي

  أجهزة تكييف وح وامرال مزيج منوسعر الكهرباء، واستخدام مجموعة من معدات التبريد المختلفة )على سبيل المثال، 

 . حساب الفوائد الناجمة عن انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة إلى صعوبةهواء( ال

)أي   -70 الكهرباء  توليد  في  الكربون  بكثافة  المتعلقة  المعلومات  استخدام  أكسيد    كغم ويمكن  ثاني  انبعاثات  من 

  لتقدير(، سواء المتوسط العالمي أو المتوسط الوطني للبلد الذي يتم فيه تنفيذ المشروع،  يلوواط في الساعةكالكربون/

ومع ذلك، في حين أن الإبلاغ يمكن أن يشمل كلا    .التصنيعمشروعات  أثر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن  

أن تنظر اللجنة التنفيذية في استخدام متوسط عالمي  تقترح  الأمانة  فإن  كثافة الكربون،  والقطري لمن المتوسط العالمي  

ال تقييم  عند  الطاقة  شبكة  في  الكربون  تستخدم  وي   .مشروعاتلكثافة  أن  الخدمة  مشروعاتمكن  يوفر    قطاع  نموذجا 

 

يمكن استخدام 23 المقابل،  المعيار  في  السنوية  التشغيل  تحديد ساعات  يتم  لم  المقابلة    ISO 16358  المعيار  إذا    للمعيار وطريقة الاختبار 

ISO5151. 

لإدارة البيانات للمعدات المصنعة/المستوردة ومستويات كفاءتها في استخدام الطاقة؛ وبما    مفصليجب تحقيق ذلك من خلال تطوير نظام    24

حسب    معدات التي تحقق كفاءة استخدام الطاقةأن تنفيذ هذا النظام قد يستغرق بعض الوقت، فمن الممكن تقديم أفضل التقديرات لمبيعات ال

 .الانتقاليةنوع المعدات في الفترة 
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استهلاك الكهرباء،  في  تقديرا واسع النطاق لإجمالي استهلاك الكهرباء في تطبيقات التبريد والاتجاهات بمرور الوقت  

يلوواط  كانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالأطنان بناء على تخفيض استهلاك الكهرباء بال  الانخفاض فيبالإضافة إلى  

 . توليد الكهرباء في البلدفي الكربون كثافة السنة و/في الساعة

عن  و -71 واسعة  فكرة  تقديم  إلى  تهدف  القيم  هذه  أن  إلى  الإشارة  وأن    أثرتجدر  الكربون،  انبعاثات  وفورات 

 . وفورات انبعاثات الكربون على مستوى المستخدم المحدد يمكن أن تختلف تبعا للعوامل الموضحة أعلاه 

بالو -72 الطاقة  استخدام  كفاءة  مكاسب  قياس  يمكن  ذلك،  الساعةكعلاوة على  في  التصنيع على    يلوواط  لأنشطة 

المشروع مع  .مستوى  الأنشطة  هذه  دمج  يتم  عندما  ذلك،  الخدمة  أنشطة  ومع  قياس    قطاع  فإن  الأخرى،  والأنشطة 

الأنشطة    أثر   يجب قياسولذلك،    .منفصل في المشروع سيصبح معقدا  مكونالمكاسب على مستوى المشروع من كل  

(، عند تنفيذها بمفردها أو بالاشتراك مع أنشطة التصنيع، بناء على معايير  قطاع الخدمةأنشطة  غير التصنيعية )مثل  

نطاقا أوسع  وطنية  وتنفيذها  تنظيمية  تقديرات  يتم وضعها  وعلى  تلتقط  توضع  ،  رياضية مخصصة  نماذج  باستخدام 

ل بديلة  الطاقةمتغيرات  المثال، ترقية    كفاءة استخدام  الطاقةلا)على سبيل  أداء  لكفاءة  الدنيا  السوقية  معايير  ، والحصة 

  والانخفاض القائم على أساس،  كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق    التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةلمعدات  

 . على مستوى المستخدم( التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةالعينة في استهلاك الطاقة في معدات 

 الأدوار المحددة لوحدات الأوزون الوطنية والهيئات التي تنظم كفاءة استخدام الطاقة  -ثالثا

شمل الهيئات التي  وت   .مسؤولية تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال في البلاد  25تتولى وحدات الأوزون الوطنية -73

وتنفيذها؛   الطاقة  استخدام  كفاءة  معايير  وضع  منظمات  أمور،  جملة  في  الطاقة،  استخدام  كفاءة  المنظمات  وتنظم 

في   وتنفيذها؛    وضعالمشاركة  الوطنية  التنظيمية  و المعايير  ب الهيئات  تنظم  المعنية  التي  تلك  في ذلك  بما  الطاقة  توليد 

المتجددة؛   المرتبطة بتطوير وتنفيذ  تقنيال  والمؤسساتالطاقة  الطاقةة  التي  كفاءة استخدام  اللوائح    ترصد؛ والمنظمات 

)مثل   للطاقة  مرتفع  استهلاك  ذات  لقطاعات محددة  تروج  التي  الأخرى  والمنظمات  الطاقة؛  استخدام  بكفاءة  المتعلقة 

بالتجزئة(  اتقطاع البيع  قطاع  ذلك  في  بما  التبريد  وسلسلة  وتخزينها  الأغذية  وتجهيز  والبستنة  والزراعة    . البناء 

بلد إلى آخر المنظمات وهياكل  .ويختلف عدد هذه المنظمات وأدوارها من  ها الحوكمة في  وتختلف أيضا ولايات هذه 

نطاق   خارج  تقع  مونتريالاختصاصات  وقد  بروتوكول  أنشطة  تدير  التي  تنفيذ  وع  . السلطات  أثناء  ذلك،  على  لاوة 

خلال    مشروعاتال من  الممولة  الطاقة  استخدام  بكفاءة  التمويلالمتعلقة  المتعدد    مؤسسات  للصندوق  التابعة  غير 

الأطراف )مثل مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة الثنائية(، تقوم منظمات مختلفة بوضع وتنفيذ أنشطة تتماشى مع  

ال العامة لتلك  ال  .ومع ولاياتها الخاصة  مشروعاتالأهداف  محددة تشمل عموما    اأهداف  مشروعات وفي حين أن لهذه 

فإن   مونتريال،  بروتوكول  أنشطة  في  يشاركون  لا  الذين  المصلحة  هذه  مكونا  أصحاب  مكونات  من  أكثر  أو  واحدا 

 . يمكن أن يرتبط مباشرة بالأنشطة المنفذة بموجب بروتوكول مونتريال مشروعاتال

في  وقد   -74 التنفيذية،  اللجنة  التخفيض    مقرراتهااتخذت  سياق  في  الطاقة  استخدام  بكفاءة  المتعلقة  الأخيرة 

الهيدروفلوروكربونية،   للمواد  الهيئات    قرارات التدريجي  مع  والتعاون  التنسيق  تعزيز  الضروري  من    المعنية تجعل 

الطاقة استخدام  ولضمان  و  26. بكفاءة  الهيدروفلوروكربونية،  للمواد  التدريجي  بالتخفيض  المتعلقة  الأنشطة  تنفيذ  أثناء 

خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل  تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالتوازي أو التكامل مع 

والهيئات  كيغالي الوطنية  الأوزون  أدوار وحدات  مراعاة  مع  والتعاون،  التنسيق  لتعزيز  يلي  فيما  النظر  يمكن  التي  ، 

 . كفاءة استخدام الطاقة تنظم 

إدراج الهيئات المعنية بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في لجان الأوزون الوطنية أو ما يعادلها والتي  ( أ)

 ي الشامل لتنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال؛ اتوالسياس تقنيتقدم التوجيه ال

 
 جميع الأنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال.  تتناولوحدات الأوزون الوطنية، فإنها اسم  تسمى هذه الوحدات ب  في حين 25

 . 91/65و  89/6المقرران  26
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الوطنيةم (ب) الأوزون  وحدات  الصلة    شاركة  ذات  اللجان  بفي  الطاقةمعايير  المعنية  استخدام    كفاءة 

غازات  وتوفير مدخلات لضمان إدراج معايير    التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةلمعدات  

من    التبريد الأعلى  الطاقةلاوالمستويات  أداء  لكفاءة  الدنيا  الهواء لمعدات    معايير  وتكييف  التبريد 

 بشكل مناسب في المعايير؛  والمضخات الحرارية

مختلف    العمل (ج) مع  بسلطات  ال المستمر  الطاقةالمعنية  استخدام  الدورية    كفاءة  المشاورات  من خلال 

كفاءة استخدام  كيفية دعم تدابير تعزيز  المتعلقة بأنشطة بروتوكول مونتريال وتبادل المعلومات    بشأن

مونتريال  الطاقة بروتوكول  أنشطة  تنفيذ  للتبريدوت  .أثناء  الوطنية  العمل  خطط  مفيدة    وفر  منصة 

 ؛كفاءة استخدام الطاقةالتي تنظم لتحديد عمليات التعاون بين وحدات الأوزون الوطنية والهيئات 

مع   ( د) تنفذ    المؤسساتالتنسيق  التي  تمويل  ب  مشروعاتالوطنية  امصادر  المتعدد  من خارج  لصندوق 

دوري   بشكل  المعلومات  تبادل  خلال  من  الطاقة  استخدام  كفاءة  تتناول  والتي    بشأن الأطراف 

 المختلفة؛  مشروعاتال

الماليةإشراك   )هـ(  في سياق    المؤسسات  الطاقة  استخدام  كفاءة  لتعزيز  ممكن،  أقصى حد  إلى  الوطنية، 

تطبيقات   تمويل  أمور،  جملة  في  يشمل  والذي  الهيدروفلوروكربونية،  للمواد  التدريجي  التخفيض 

 . التبريد وتكييف الهواء

الصلة    وفي ضوء -75 ذات  الأخرى  والهيئات  الوطنية  الأوزون  وحدات  دور  إلى  النظر  يمكن  أعلاه،  ورد  ما 

 : بكفاءة استخدام الطاقة على النحو التالي

 دور وحدات الأوزون الوطنية

في سياق الحد من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة  والإشراف عليها  تخطيط تنفيذ أنشطة المشروع   ( أ)

بكفاءة استخدام  بما يتماشى مع   أهداف بروتوكول مونتريال، بما في ذلك أنشطة المشروع المتعلقة 

 الطاقة الممولة من خلال الصندوق المتعدد الأطراف؛ 

ال (ب) تنفيذ  بشأن  الوطنيين  المصلحة  أصحاب  مع  بكفاءة    مشروعاتالتنسيق  المتعلقة  استخدام  المختلفة 

 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛   الطاقة عند التخفيض

وأداء   (ج) المشروع  في  المحرز  التقدم  عن  تقارير  الطاقةتقديم  استخدام  أصحاب    كفاءة  مختلف  إلى 

 المختلفة؛   مشروعاتالمحددة في ال كفاءة استخدام الطاقةالمصلحة بناء على معايير الأداء ل

مختلف   ( د) مع  المشاورات  في  بالوطنية    المؤسساتالمشاركة  استخدام  المعنية  بشأن    الطاقةكفاءة 

التبريد وتكييف الهواء معدات  لوكفاءة استخدام الطاقة    غازات التبريدالقضايا التي قد تتعلق بجودة  

 .والمضخات الحرارية

 كفاءة استخدام الطاقة التي تنظم دور الهيئات  

وغيرها من التدابير(، بما في ذلك التحسين    التوسيم وضع وتنفيذ لوائح وطنية )مثل معايير الطاقة و ( أ)

غازات التبريد في معايير الخاصة ب  الدوري وإدراج مستويات القدرة على إحداث الاحترار العالمي

المواد   من  التدريجي  التخلص  لجدول  الامتثال  لضمان  الطاقة  استخدام  كفاءة  أداء 

الهيدروفلوروكربونية؛ وسيشمل ذلك دمج الأحكام المتعلقة ببروتوكول مونتريال في اللوائح الوطنية  

 ذات الصلة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة؛ 

ال (ب) لأنشطة  من أجل اوتنفيذها    مشروعاتإدراج جوانب بروتوكول مونتريال ذات الصلة في تصميم 
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 المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة؛ 

صنع القرار )على سبيل المثال، سلطات  الوطنية ل هيئات  الإدراج وحدة الأوزون الوطنية في مختلف   (ج)

 وضع معايير كفاءة استخدام الطاقة(؛

بروتوكول مونتريال وتقديم المدخلات/الدعم    اتلجان الإشراف على مشروعمختلف  المشاركة في   ( د)

 .لأنشطة المشروع

 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  استخدام الطاقة عند التخفيضتفعيل الصناديق المتجددة لكفاءة  -رابعا

 استعراض النماذج الحالية للصناديق المتجددة  1-رابعا

بالصناديق   -76 المتعلقة  الإلكترونية  والمواقع  التقارير  من  العديد  الأمانة  استعرضت  الوثيقة،  هذه  إعداد  عند 

  ان ، والفئتالمتجددة كون هناك أشكال مختلفة من الصناديق  تيمكن أن  و  27. المتجددة من مجموعة متنوعة من المصادر

والخارجية  المتجددة الصناديق    هما  تانالرئيسي أو وب  .الداخلية  للحكومة  يجوز  الداخلي،  المتجدد  للصندوق  النسبة 

ال أو  صندوق    منشأة الصناعة  التجاريةلإنشاء  الفروع  أو  الوكالات  أو  الإدارات  عبر  داخليا  إنشاء  وي  . لإقراض  تم 

قانوني  المتجدد  الصندوق  ال  ككيان  رسمي  يشملخارجي  حوكمة  في    مشروعاتلتمويل    اهيكل  المصلحة  أصحاب 

المبالغ  ادة ما تقدم الصناديق الخارجية المتجددة قروضا منخفضة الفائدة حيث يتم إعادة استثمار  وع  .قطاعات معينة

)على سبيل المثال، بنك وطني(، يمكن هيكلة الصندوق   مؤسسة مالية ندما تشارك  وع  . جديدة   مشروعاتفي    المسددة 

 . التمويل مؤسسةاحتياجات السوق والمنتجات المالية المتاحة من   حسببشكل مختلف 

ما   -77 لل  تقدم وعادة  قروضا  الطاقة  استخدام  لكفاءة  المخصصة  الخارجية  المتجددة  يتم    مشروعاتالصناديق 

  منزلية الطاقة وتستخدم عادة في قطاعات مثل القطاع العام وقطاع المساكن ال  تكاليفسدادها من الوفورات الفعلية في  

وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت البلديات والجامعات في استخدام الصناديق    .المتعددة الأسر

في   المتجددة  أهداف    مشروعاتالداخلية  الطاقةلتحقيق  استخدام  للصندوق    .والاستدامة  كفاءة  الناجح  التنفيذ  ويتطلب 

لل داعمة  وتنظيمية  تشريعية  بيئة  والضوابط   رصد المتجدد  والضمانات  تحديد  وع  .المالي  المهم  من  ذلك،  على  لاوة 

وإدراج   المحتملين،  المستفيدين  جانب  من  الآخرين  مكونالطلب  المصلحة  أصحاب  و/أو  المستفيدين  قدرات    .بناء 

ثماني سنواتوت إلى  بين خمس  ما  تكون  أن  إلى  النموذجية  السداد  فترات  أسعار  وي  .ميل  انخفاض  مثل  لعوامل  مكن 

تباطؤ   إلى  تؤدي  أن  المصلحة  وأصحاب  المستفيدين  وعي  مستوى  انخفاض  أو  السوق  في  المزمن  والتباطؤ  الطاقة 

إضافيا في عملية استخدام هذه    شرطا  رصدقد يكون التدريب المناسب على ممارسات الو  28. التنفيذ في بعض الحالات

 .الأموال

الأطراف -78 المتعدد  الصندوق  يمولها  التي  المشروعات  من  المستفادة  الدروس  مع  النتائج  هذه  وقد    .وتتسق 

التنفيذية    وافقت على  اللجنة  الماضي  استبدال    مشروعاتفي  المباني تتضمن  هذه  مبردات  من  ثلاثة  واختبرت   ،

مبردات    مشروعاتل  29ي التقييم الأولوف  .المكسيك وتايلند وتركيا(  وهي)  المتجدد مخططات الصندوق    مشروعاتال

 
الدولية، وموئل الأمم المتحدة، وتقارير التقييم الصادرة   مؤسسات التمويلمثل التقارير الصادرة عن البنك الدولي/مجموعة البنك الدولي/ 27

، فضلا عن المواقع الإلكترونية والمشورة التي  المتعلقة بمبردات المبانيالاستثمار    المشروعاتعن  عن أمانة الصندوق المتعدد الأطراف  

، للبلديات الخضراء  ، ووكالة حماية البيئة، والصندوق الكندياتالطاقة بالولاي   يمسؤوللنشرها وزارة الطاقة الأمريكية، والرابطة الوطنية  ت 

ومقالة   كندا،  في  الصادرات  لتنمية  المتجدد  لاستعراضوالصندوق  ومدن    بشأنالنظراء    خضعت  أوروبا،  في  المتجدد  الإسكان  صندوق 

 الطاقة )شبكة البلديات في الاتحاد الأوروبي( ومصادر أخرى. 

؛ إلا أنه تم  مشروعاتعلى سبيل المثال، في إحدى الحالات، تأخر التنفيذ لأن أصحاب المصلحة لم يروا على الفور فائدة المشاركة في ال  28

المشتريات  بالإضافة إلى ذلك، كان مقدمو العروض المحتملون في مجال  وتصحيح هذا العائق في مراحل لاحقة من خلال أنشطة التوعية.  

إلى بناء القدرات بسبب خطط المشتريات المبتكرة المستخدمة، والتي استندت في الاختيار إلى أعلى قيمة حالية    بحاجةشركة إنشاءات    في

 صافية للعطاءات. 
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جزءا    مبردات المباني  مشروعاتوفي جميع الحالات الثلاث، بلغ عدد    .ناجحة جزئيا  مشروعات برت ال، اعتُ المباني 

إجمالي   من  جدا  المبانيصغيرا  ولم    مبردات  متوقعا،  كان  مما  أبطأ  التنفيذ  وكان  البلدان،  تلك  أهداف    تتحقق في 

المستقبلية التي تستخدم هذا النوع من الآليات المالية يجب أن تتطلب    مشروعاتوخلص التقرير إلى أن ال  .الاستبدال

من خلال طلب كبير من المستفيدين المحتملين، وهو ما يشبه النتائج الواردة في تقارير    الآلية  سيتم دعم   هأدلة على أن

المحتملين المستفيدين  جانب  من  المحدد  الطلب  بأهمية  يتعلق  فيما  التزام    .أخرى  مستوى  كان  ذلك،  إلى  وبالإضافة 

 . الحكومات باتخاذ إجراءات تتجاوز الإطار الزمني لتنفيذ الصناديق المتجددة محدودا

الثاني عن   -79 التقييم  تقرير  المباني  مشروعاتوفي  ال   30، مبردات  النتائج  في بعض   شاملةكانت إحدى  أنه  هي 

سياسة  أدى  الحالات،   وجود  اعدم  و/أو  بشأن  وضعف  الإلطاقة،  بتنظيمي  الطار  انعدام  استخدام  الخاص  كفاءة  دعم 

قوية   رائدة  منظمة  وغياب  إعاقةالطاقة،  المشروع  إلى  مختلف أصحاب    عدم وجود  وكان  .تنفيذ  لتثقيف  استراتيجية 

  . بمثابة عائق أمام اعتمادها على نطاق واسع  كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق    مبردات المبانيفوائد    بشأنالمصلحة  

ال بعض  في  التأخير  أسباب  أحد  أن  أيضا  لمزامنة    مشروعات ولوحظ  اللازم  الوقت  هو  مشترك  بتمويل  التي حظيت 

 . والمتطلبات/الشروط التي تفرضها مختلف كيانات التنفيذ والتمويل مشروعاتدورات ال

 العملية التشغيلية الشاملة للنظر في إنشاء صندوق متجدد  2-رابعا

 لمحة عامة 

التمويل   -80 تقديم مقترح  الوكالة المنفذة  تابع  صندوق متجدد  الخاص بسيتم  للصندوق المتعدد الأطراف من قبل 

المقترحة التي ستشارك    مؤسسة المالية، في جملة أمور، معلومات عن الالمقترح وسيتضمن    .حكومة وطنيةمن    بتأييد

كفاءة استخدام  التزام الحكومة بتعزيز معايير  و الصندوق؛    ذلك هيكل الحوكمة لإدارة  وفي تشغيل الصندوق المتجدد؛  

لمنتجات    الطاقة البلاد  الحراريةفي  والمضخات  الهواء  وتكييف  الصندوق؛    التبريد  يغطيها  التي  الصلة  بيئة و ذات 

دراسة جدوى تحدد القطاع المستهدف وتتناول على وجه و ؛  الإبلاغ تنظيمية داعمة قائمة أو قيد التنفيذ للإدارة المالية و 

التدريجي   التخفيض  القطاع؛    وكربونيةالهيدروفلور  للموادالتحديد  هذا  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  أولويات  وتحدد 

للمنتجات  و النطاق  واسع  اعتماد  على ضمان  القدرة  لديهم  الذين  وأولئك  المستفيدين  من  الحالي  للطلب  التي  عرض 

الطاقةتحقق   استخدام  على    كفاءة  بناء  المقترحة،  التطبيقات  إجراؤه خلال  ي للسوق    مسحفي  المتعلقة تم  التنفيذ  خطط 

كيغالي تعديل  بموجب  الهيدروفلوروكربونية  وتقييمات  بالمواد  المتجددل ؛  الصندوق  بتنفيذ  مرتبطة  والمخاطر    . لسوق 

ال تحديد  المالية وسيتم  وسيستند    مؤسسة  الوطنية  الأوزون  وحدة  مع  والأولويات  حافظة  إلى  ذلك  بالتشاور  العملاء 

 . ومستوى التزامها بدعم تنفيذ الصندوق المتجدد مؤسسة الماليةالاستراتيجية لل

وتجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن تكون الخبرة محدودة في العديد من البلدان عندما يتعلق الأمر بتنفيذ   -81

المواد  للتخلص التدريجي من    التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةمثل هذا الصندوق مع التركيز على معدات  

من  والترويج لها  ولذلك، يجب اتخاذ خطوات مختلفة تتعلق بالتوعية بفوائد الصندوق المتجدد    .الهيدروفلوروكربونية

قدرات   وبناء  التدريب  عن  فضلا  والمالية،  البيئية  الفوائد  الماليةحيث  القدرات    المؤسسات  بناء  أنشطة  من  وغيرها 

أمرا بالغ الأهمية لضمان فهمها    مؤسسات التمويلعد المشاورات المتعمقة مع  وت  .المماثلة أثناء إعداد المشروع وتنفيذه 

 .للتوقعات من المشروع والحصول على التزامها

 الجوانب الرئيسية المتعلقة بتشغيل الصندوق المتجدد 

أخرى، ممثلين عن وحدة الأوزون الوطنية أو الوزارة    جهاتسيضم مجلس إدارة الصندوق المتجدد، من بين   -82

التنظيمية    ترصدالتي   السلطة  المنفذة، وممثل عن  والوكالة  الوطنية،  الأوزون  بعمليات وحدة  استخدام  المعنية  كفاءة 

  . ، ومدير صندوق لإدارة الصندوق المتجدد، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بناء على الظروف الوطنيةالطاقة

قوم مجلس الإدارة بوضع ورصد الخطة الاستراتيجية الشاملة لتنفيذ الصندوق المتجدد وفقا لشروط الموافقة على  وي
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( المالية التي  المؤسسات)  للمؤسسةمدير الصندوق    وسيقوم  31الوصول إلى هذا الصندوق التي تحددها اللجنة التنفيذية؛ 

 . إدارة تشغيل الصندوق المتجدد بما في ذلك عمليات إدارة المخاطر ذات الصلةتنفذ الصندوق المتجدد ب

لمجلس  و -83 المنتظمة  التشكل الاجتماعات  مع  والمشاورات  الماليةالإدارة  تنفيذ  مكون  مؤسسة  في دعم  ا حاسما 

المختلفة  وي  .اتالمشروع والتشغيلية  الاستراتيجية  الجوانب  لمناقشة  أشهر  ستة  كل  تشاورية  اجتماعات  جدولة  مكن 

والتحديات   النجاح،  وقصص  المستفيدين،  قبل  من  الأموال  استخدام  المثال،  سبيل  )على  المتجدد  بالصندوق  المتعلقة 

 .تلك التحديات، وإدراج أدوات جديدة لتمويل القطاعات المشمولة(للتصدي لوالآليات الرئيسية 

المشروع    إدراجينبغي أيضا  و -84 الوعي في مقترح  القدرات وزيادة  لبناء  المستهدفة  تمويلها   وينبغيالمجالات 

وتكتسي   .كيف ستؤدي هذه الأنشطة إلى التنفيذ الناجح للصندوق المتجدد المقترح وينبغي أن يحدد  .من خلال المشروع

 . أنشطة بناء القدرات هذه أهمية بالغة لنجاح تنفيذ الصندوق المتجدد وتحقيق النتائج ذات الصلة

 .في المائة، نظرا للدور المحدود في تنفيذ المشروع  7دعم البرامج للمشروع  تكاليفوستبلغ  -85

المتجددة من مصادر مختلفة، مع ملاحظة   -86 الصناديق  لرسملة  المرونة  توفير  ينبغيويمكن  تنفيذ    مزامنة  أنه 

المناسب  مشروعاتال الوقت  في  النتائج  تحقيق  لتجنب    .لضمان  الأهمية  بالغ  أمر  مصادر    مخاطروهذا  توافر  عدم 

 . فرض شروط إضافية يمكن أن تؤثر على تنفيذ المشروع من خلال الصندوق المتجدد مخاطرإضافية بديلة، و

 التبريد وفئات المستفيدين غازات القطاعات المشمولة ومعايير 

ستستند تغطية الصندوق المتجدد إلى تقييم السوق، كما سبق شرحه؛ وسيتم تحديد المستفيدين المحتملين في   -87

سيقوم مجلس إدارة الصندوق المتجدد بتحديد أولويات الطلبات  و  .على تقييم السوق المذكورالتطبيقات ذات الصلة بناء  

  خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مباشرة باستراتيجية تنفيذ    وستكون مرتبطة

تشمل تغطية الصندوق المتجدد معدات التبريد    يمكن أنو  .فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

والتجارية، نظرا لأن هذه القطاعات عموما لديها    الهواء المنزليةالتجارية، ومعدات التبريد الصناعية، ومعدات تكييف  

ويمكن أن يكون هناك موردو المكونات )على سبيل المثال، الشركات    .المواد الهيدروفلوروكربونيةمن  أعلى استهلاك  

أيضا؛    سيكونون مشمولينالمصنعة الكبيرة لضواغط التبريد الصناعي، والشركات المصنعة لوحدات التكثيف( الذين  

 . يجب تحليل التغطية على أساس كل حالة على حدة و

المقترح  لن  و -88 التكنولوجيا والعوامل    الغازات  إلاالتبريد    لغازاتيشمل الاختيار  التي تتماشى مع استراتيجية 

 . التقنية وعوامل السوق ذات الصلة

المعدات/المكوناتو -89 موردي  أو  نهائيين  مستخدمين  المستفيدون  يكون  أن  قد  وع   .يمكن  المثال،  سبيل  لى 

الصندوق لتسويق مكونات   للمكثفات( هذا  المصنعة  الشركة  المثال،  المعدات )على سبيل  أحد موردي  تحقق  يستخدم 

على    ينبغيو  .ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي  قائمة على غازات التبريدو  كفاءة استخدام الطاقة

استخدام المعدات المقترحة الممولة بدعم من الصندوق المتجدد، من حيث التوفير المباشر وغير    أثرالمستفيدين إثبات  

 . في الساعة يلوواطكالمباشر بال

ال -90 الماليةوستتولى  من    مؤسسة  التحقق  عمليات  المتجدد  الصندوق  تدير  االتي  ائتمان  لمستفيدين  معلمات 

و الأخرى المحتملين  بالتمويل  المعلمات  المتعلقة  الصلة  الائتمان  وي  .ذات  تقييم  وقدرات  الأسواق  إلى  الوصول  عد 

مشاركة   تدفع  رئيسية  عوامل  المبتكرة  المالية  الماليةوالأدوات  التمويل    .الوطنية  المؤسسات  منتج  اختيار  وينبغي 

ال مع  المالية بالتشاور  مدى    مؤسسة  أساس  اتفاقات    ةمئملا العلى  المثال،  سبيل  )على  المصلحة  وأصحاب  للسوق 

 . (والتنازلالطاقة، وتمويل الديون، والضمانات، والسيطرة على الميزانية،  وفورات

 
ا 31 المتجدد  يتمثل  للصندوق  الرئيسي  المستدامة    فيلهدف  التكنولوجيات  اعتماد  تحقق  تحفيز  الطاقةالتي  استخدام  تساهم في    كفاءة  والتي 

 التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في التطبيقات المحددة. 
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فترة سداد الأموال المقترضة من الصندوق المتجدد بفترة الاسترداد التي تحددها عوامل مثل  طول  رتبط  يو -91

العميل و أعمال  الطاقة  الناتجة عن  العائداتأداء  التي يحركها سعر  الطاقة  التركيز على    .وفورات  النظر في  ويمكن 

 . ها أقل من نصف عمر المعداتفي ستردادالاالتي تكون فترة   مشروعاتال

المرحلة   -92 طوال  ستكون  المتجدد  الصندوق  مدة  فإن  الصندوق،  هذا  مثل  تشغيل  في  المحدودة  للخبرة  ونظرا 

إلى ما    تلك المدة متد تويمكن أن   .خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغاليالمحددة من  

تجريه اللجنة التنفيذية لأداء الصندوق المتجدد وهيكل السوق في نهاية تلك    استعراضبعد المرحلة المحددة بناء على  

 . المرحلة المحددة 

 الرصد والإبلاغ 

وتعتمد متطلبات جمع البيانات والإبلاغ عنها   .حيويين في الصناديق المتجددة   مكونين يشكل الرصد والتحقق   -93

 . على هيكل تنفيذ المشروع الخاص بالصندوق المتجدد

على و -94 أخرى،  أمور  المحتملين، ضمن  المستفيدين  من  المقدمة  المقترحات  تقييم  سيتم  المشروع،  تمويل  قبل 

ونوع   الطاقة  استخدام  بكفاءة  المتعلقة  الأداء  معايير  التبريدأساس  سيقدم  وع  .المعتمدة   غازات  المشروع،  تنفيذ  ند 

لاوة  وع  .ة مستقلةتقنيالمستفيد من المشروع تقريرا عن أداء الطاقة وغاز التبريد المستخدم من خلال جهة تحقق/وكالة  

أداء الطاقة للمعدات التي تم استبدالها من خلال   ورصد؛  غاز التبريد على ذلك، يلتزم المستفيد برصد احتياجات خدمة  

التوعية   أنشطة  ودعم  عامين؛  لمدة  المتجدد  الصندوق  من  المشروع  يتعلق    والترويجصندوق  فيما  الممكن  الحد  إلى 

على توحيد هذه    مؤسسة الماليةوستعمل ال  .كفاءة استخدام الطاقةالتي تحقق  المختلفة    التكنولوجياتبتجربته في اعتماد  

 . التقارير وتقديمها إلى الوكالة المنفذة ووحدة الأوزون الوطنية على أساس نصف سنوي

ستقدم الوكالة المنفذة تقاريرها إلى الأمانة بشأن الصندوق المتجدد على أساس نصف سنوي بالتشاور مع  و -95

 :المنشأ للصندوق، مع توفير المعلومات التالية ومجلس الإدارة  مؤسسة الماليةال

 القطاع )القطاعات(  ( أ)

 من المستفيدين المهتمين  مشروعاتعدد مقترحات ال (ب)

 قيد التنفيذ التي تكون المكتملة و مشروعاتالمعتمدة وعدد ال  مشروعاتعدد ال (ج)

 نوع المعدات  ( د)

 المستخدمة الأساس والجديدة خط  غازات تبريد  ( ه )

 المحددان في خط الأساس والحاليان كفاءة استخدام الطاقةاستهلاك الطاقة أو مستوى مستوى  (و)

 لمعدات بالعملة المحلية وما يعادله بالدولار الأمريكي ا  تكاليفإجمالي  (ز)

 من الصندوق المتجدد بالعملة المحلية وما يعادله بالدولار الأمريكي المقدم إجمالي الدعم  (ح)

 سعر الفائدة للمقترض من خلال آلية التمويل  (ط)

 سعر الفائدة في السوق لمعاملة مماثلة (ي)

 الأمريكي التخلف عن السداد إن وجد وقيمة مبالغ الصندوق المتجدد غير المدفوعة بالدولار  (ك)
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 القيمة الافتراضية التراكمية بالعملة المحلية وما يعادلها بالدولار الأمريكي (ل)

 إدارة المخاطر 

لأنها مجهزة بشكل   مؤسسة الماليةستكون الإدارة المالية وإدارة المخاطر للصندوق المتجدد من اختصاص ال -96

ذات خبرة    مؤسسة ماليةوفي هذا السياق، من الضروري إشراك    . أفضل من حيث العمليات والهيكل لإدارة المخاطر

أسعار  ومخاطر  للعملاء،  الائتمان  مخاطر  إدارة  المثال،  سبيل  )على  المالية  المخاطر  إدارة  على  جيدة  بقدرة  تتمتع 

في محلات السوبر ماركت،    التجارية  معدات التبريدمستخدمي    مثلالعملاء )مختلف  الصرف( وشبكة للوصول إلى  

المنتجات    يومستهلك يشترون  الذين  تحقق  التجزئة  الطاقةالتي  استخدام  الكفاءة  والخبراء  مخاطر  تقني ،  لتقييم  ين 

 . التكنولوجيا إذا لزم الأمر( في إدارة الصندوق المتجدد

 الآثار المحتملة 

ا يمكن   -97 المتجدد في  أن يساعد  التي تستخدم الصندوق  البلدان  المتعدد الأطراف  يقدمه الصندوق  الذي  لتمويل 

تكنولوجيات   الطاقةتحقق  اعتماد  استخدام  الصندوق  وستُ   .كفاءة  خلال  من  المتاحة  الأموال  لتنفيذ    المتجددستخدم 

جدر الإشارة إلى أن الصناديق  وت   .استخدام الصناديق المتجددةالمتعلقة بالأنشطة وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية  

فائدة صفر المتاحة بسعر  الأموال  )أي  الميسرة"  "القروض  إلى  أقرب  تعمل بشكل  الأمريكي(،    يالمتجددة  بالدولار 

التشغيلية   الفترة  اكتمال  بمجرد  الأطراف  المتعدد  الصندوق  إلى  أخرى  مرة  الأموال  إعادة  المتوقع  من  وبالتالي، 

 . للصندوق المتجدد

( التمويل الوطنية  مؤسسات)  مؤسسةستحتاج الوكالات المنفذة إلى العمل مع وحدة الأوزون الوطنية لتحديد  و -98

 : تقوم الوكالة المنفذة بما يليوس .التي يمكنها تشغيل الصناديق المتجددة 

تنفيذ  العمل مع وحدة الأوزون الوطنية وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين المعنيين بشأن خطة   ( أ)

 الصندوق المتجدد؛ 

تشرف   (ب) التي  الوطنية  اللجنة  اجتماعات  في  والمشاركة  المدخلات  المتعلقة    علىتقديم  الأنشطة 

 ؛ وترصدها  بالصندوق المتجدد

ال  (ج) المساعدة  التقنيتقديم  الجوانب  بشأن  المعنيين  المسؤولين  من  وغيرهم  الصناديق  لمديري  ة  تقنية 

 وعمليات التنفيذ للصندوق المتجدد، بما في ذلك إدارة المخاطر؛

بشأن   ( د) الوطنية  الأوزون  وحدة  مع  من   الإبلاغالعمل  مبالغ  باستخدام  بها  المضطلع  الأنشطة  عن 

 . الصندوق المتجدد، وعن أداء الصندوق المتجدد

 التوصية  -خامسا

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -99

الوثيقة    الإحاطة ( أ) في  المقدمة  بالمعلومات  تشتمل  التي    UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/61علما 

مزيد من التفاصيل حول الإطار التشغيلي لدعم الحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة    على

الوثيقة   في  في   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98الموضحة  المذكورة  الجوانب  تغطي  التي 

 )د(؛ 93/ 93المقرر 

 : لنظر فيما إذا كانا (ب)

التشغيلي  سيتم   (1) الإطار  باستخدام  التخفيض كفاءة  المتعلق  عند  الطاقة  التدريجي   استخدام 
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 38إلى    8في الفقرات    على النحو الوارد بمزيد من التفصيلللمواد الهيدروفلوروكربونية  

ل بالنسبة  أعلاه  )أ(  الفرعية  الفقرة  في  إليها  المشار  الوثيقة  كفاءة   مشروعاتمن  تعزيز 

تصنيع   في  الطاقة  التجاري    البراداتاستخدام  والتبريد  العرض،    –المنزلية،  خزائن 

  أجهزة تكييف ، والهواء المنزلية  أجهزة تكييف، و المجمدات الصندوقية  -  والتبريد التجاري

أي   ذلك  في  بما  التجارية،  بالمقرر    مشروعاتالهواء  تلك    91/65تجريبية عملا  لتصنيع 

 المعدات، لفترة أولية مدتها ]ثلاث سنوات[؛ 

التفاصيل    منيطلب  س (2) من  مزيد  تقديم  كفاءة    حولالأمانة  بشأن  التشغيلي  استخدام الإطار 

التخفيض عند  الهيدروفلوروكربونية،    الطاقة  للمواد  االتدريجي  الخامس إلى  لاجتماع 

 : والتسعين بشأن

في الأنشطة غير الصناعية    استخدام الطاقةو/أو تعزيز  كفاءة  الحفاظ على    تكاليف أ( 

 من الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه؛  3-المشمولة في القسم أولا

من   االقسم رابعلنظر في مشروعات استخدام الصندوق المتجدد الواردة في  لمعايير   ب(

 . الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه 
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 المرفق الأول

المتعلقة  المعلومات التي سيتم تقديمها بشأن الجوانب التقنية 

  بمشروعات كفاءة استخدام الطاقة

في حين يجب  و  .والمجمدات المنزلية  للبراداتتوضح الفقرات التالية معلومات المشروع التي يجب توفيرها   -1

سنة،  ال ساعة/في ال  طأداء الطاقة لمعدات تكييف الهواء )على سبيل المثال، بدلا من كيلووا  عنتوفير معلومات مماثلة  

معلومات   توفير  الموسمية  يجب  الطاقة  استخدام  كفاءة  نسبة  لتقييم  عن  المتبعة  المنهجية  فإن  الهواء(،  تكييف  لمعدات 

 .مستويات الحوافز ستكون مماثلة

 المشروع   تقديم طلبعند  

 :ما يلي اتالمشروع طلباتأن تتضمن  ينبغي -2

) ( أ) المصنعة  المعدات  وكمية  المنتجات  قائمة  عن  للQمعلومات  للطاقة   ةالسابق  سنة(  واستهلاكها 

ال بالكيلوواط   )م في  المربع  المتر  أو  باللتر  والقدرة  في  2ساعة/السنة  الطاقة  استخدام  كفاءة  ونسبة   )

في   طالمرجح لاستهلاك الطاقة لكل لتر/)كيلوواسيتم تقدير المتوسط  و  1حالة معدات تكييف الهواء؛ 

هذه البيانات للوحدات المختلفة بما في    منشأةال  وستوفر(؛  BLمربع( )المتر  اللتر أو  ال سنة/الساعة/ال

القياس   منهجية  جانب  إلى  التصدير(،  مبيعات  أو  المحلية  المبيعات  )أي  الفئات/الشحنة  ذلك 

 المستخدمة لتقدير استهلاك الطاقة سنويا؛ 

لكفاءة أداء الطاقةلامعلومات عن قيمة   (ب)  -لكل فئة من المعدات التي يغطيها المشروع    معايير الدنيا 

 المعايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقة الوطنية وغيرها من    معايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقةلا ذلك  ويشمل  

المصدرة؛  للمنتجات  بدون  و  2المستخدمة  المصدرة  المنتجات  أن  ملاحظة  المهم  الدنيا  من  المعايير 

معايير الدنيا  لالوطنية للمعايير الدنيا  لإلا إذا كان أداؤها مساويا    إدراجهالا يمكن    لكفاءة أداء الطاقة

 ؛ أو أكبر منها لكفاءة أداء الطاقة

الطاقة (ج) أداء  عن  العمل  معلومات  حالة  )ك  في  إطار  BAUالمعتاد  في  تغطيتها  المقترح  للمعدات   )

 الواردة في الفقرة الفرعية )أ( أعلاه؛  المعلماتالمشروع؛ وستتبع هذه المعلومات نفس  

لستهلاك  الامعلومات عن   ( د) والمستهدف  بالكيلوواط ساعة/السنة  المربع    الطاقةلطاقة  المتر  أو  باللتر 

لتحقيق تلك    التكاليف الإضافية للمكوناتلكل فئة من المعدات المقترح تغطيتها في إطار المشروع و

)كيلووا لتر  لكل  الطاقة  لاستهلاك  المرجح  والمتوسط  المعدات؛  من  فئة  لكل  في   طالمستويات 

أو  ال سنة/الساعة/ال الطاقة ال متر  اللتر  استخدام  كفاءة  لنسبة  المرجح  المتوسط  إلى  بالإضافة  مربع(، 

(T ؛) 

لقياس   )هـ(  المستخدمة  المنهجية  عن  المقابلة  معلومات  الطاقة  قياس  معايير  على  بناء  الطاقة  استهلاك 

معايير الدنيا لكفاءة أداء  لاالمطبقة على المشروع بالنسبة للمنتجات المختلفة التي تخرج من المصنع ) 

 . مستخدم للتصدير(على المستوى الوطني أو على مستوى آخر  الطاقة

 
 المساحة بالمتر المربع قابلة للتطبيق على خزائن العرض.  1
للأسواق المحلية وأسواق التصدير لنفس    المختلفة  أداء الطاقةكفاءة  لمعايير الدنيا لاهذا التعديل أن يأخذ في الاعتبار مستويات  من شأن   2

 المنتج. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/61 

Annex I 

 

 

2 

أن يتم تحديد    وينبغي  3.العمل كالمعتادفي ظل سيناريو    المؤسسةأفضل مما ستحققه    Tأن تكون قيمة    وينبغي -3

  T  نسبة كفاءة استخدام الطاقة  بأن  والمؤسسةوسيعتمد على تأكيد من الحكومة    استعراضهذلك عند تقديم المشروع و

 .المعتادكفي ظل سيناريو العمل  المؤسسةمن المستويات التي ستحققها  4أفضل 

 . الطلبكيفية تقديم البيانات في   1ولأغراض التوضيح، يبين الجدول  -4

 رسم توضيحي للبيانات التي سيتم تقديمها  -1الجدول 
 الطاقة

 )لتر/متر مربع( 

خط  فيأداء الطاقة  الكمية المصنعة )وحدات(

 الأساس

في )كيلوواط 

 سنة(الساعة/ال

معايير لا فيأداء الطاقة 

  الدنيا لكفاءة أداء الطاقة

في )كيلوواط 

 سنة(الساعة/ال

أداء الطاقة المستهدف  

في )كيلوواط 

 سنة(الساعة/ال

     

     

     

     

تقدير   -5 الأساس  وسيتم  لخط  المرجح  ال كيلوواوالالمتوسط  في  أو  السنة/ال ساعة/ط  المستهدف    مربعالمتر  اللتر 

 . (Qبناء على كمية المعدات المصنعة ) لمعداتل

 المشروع   إنجازعند  

نجاز المشروع النهائي لإتقرير  ال سيتم قياس تحقيق استهلاك الطاقة المستهدف بناء على البيانات الواردة من   -6

بناء  و  .مربعالمتر  اللتر أو  السنة/ال ساعة/في ال ( بالكيلوواط  *Tاستهلاك الطاقة المستهدف )  عنالذي سيوفر تفاصيل  

معايير الدنيا  لا لمختلف المنتجات المصنعة داخل المصنع وخارجه )على معايير قياس الطاقة المطبقة على المشروع  

الطاقة أداء  للتصدير  لكفاءة  مستخدم  آخر  مستوى  على  أو  الوطني  المستوى  المصنعة على  المنتجات  تلك  وكميات   )

المشروع من  الانتهاء  إنجاز    .وقت  سنة  في  المصنعة  الكميات  تلك  هي  الاعتبار  في  أخذها  سيتم  التي  والكميات 

 . المشروع

 

 

  

 
 المعتاد، فإن أداء الطاقة للمعدات سيتحسن بسبب عوامل السوق والتكنولوجيا.كمن المعروف أنه في ظل سيناريو العمل  3
واط في  بالكيلو  يقاس  إنه ، كلما ارتفع أداء الطاقة حيث  العمل كالمعتادفي حالة معدات التبريد، كلما انخفضت الأهداف مقارنة بمستويات   4

ارتفعو؛  الساعة/اللتر/السنة كلما  الهواء،  تكييف  معدات  حالة  الموسمية  ت في  الطاقة  استخدام  كفاءة  يعادله  نسبة  ما  بمستويات    اأو  مقارنة 

 زاد أداء الطاقة.كلما ، العمل كالمعتاد
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 الثاني المرفق  

 بناء على النموذج المقترح  لشركة مصنعة لأجهزة تكييف الهواء  تكاليفمثال حالة على ال 

 مثال حالة –تصنيع أجهزة تكييف الهواء 

تكييفتصنع    ABCشركة   -1 المنزلية  أجهزة  يبلغ    الهواء  تصنيع  نسبة  وحدة    100 000بحجم  وتبلغ  سنويا 

الأساس   أداء خط  مستوى  لمتوسط  الموسمية  الطاقة  استخدام  و3.5كفاءة  في ؛  الموسمية  الطاقة  استخدام  كفاءة  نسبة 

الطاقةلا أداء  لكفاءة  الدنيا  الوطنية    معايير  للوائح  المستهدف    المؤسسةوتطلب    .3.5  تبلغ وفقا  المستوى  لتحقيق  الدعم 

  تكاليفولهذا الغرض، تم الاتفاق على    .5.7البالغة    نسبة كفاءة استخدام الطاقة الموسمية  يوه  كفاءة استخدام الطاقةل

دولارا أمريكيا للوحدة بعد    40  قدرهاإضافية للمكونات    تكاليف دولار أمريكي و  190 000  قدرهارأسمالية إضافية  

 .استعراض المشروع

دولار أمريكي كما هو موضح في    250  000)  الأقل منالرأسمالية الإضافية التي سيتم توفيرها =    تكاليفوال -2

الرئيسية أعلاه وال   1الجدول   المطلوبة والمتفق عليها )  تكاليفمن الوثيقة  دولار أمريكي(؛ وتقدر    190  000الفعلية 

 .دولار أمريكي 190 000هذه القيمة للمشروع بمبلغ 

)محسوبة    1في خط الأساس تبلغ    معايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقةلنسبة كفاءة استخدام الطاقة الموسمية إلى او -3

  1.63المستهدفة تبلغ    معايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقة( ونسبة كفاءة استخدام الطاقة الموسمية إلى ال3.5/3.5على أنها  

(5.7/3.5) . 

 . أدناه  1التي سيتم أخذها في الاعتبار على النحو المبين في الجدول  التكاليف الإضافية للمكوناتوسيتم تقدير  -4

 التكاليف الإضافية للمكونات منهجية حساب  -1الجدول 
 القيمة )دولار أمريكي/وحدة(   منهجية الحساب الوصف 

 (/ 1.5- 1.63* )   11+ )  34 التناسب مع الأداء حساب  بعد  تكاليفال

(2-1.5 )) 

ألف )دولار  

 أمريكي/وحدة( 

36.86 

costR (40 /45 ) 0.89 باء 

 باء x جيم = ألف  الوحدة تكاليف

  )دولار أمريكي/

 وحدة( 

32.80 

  أي )  بناء على مستويات الأداء المستهدفة  ةالمتوسط -الكفاءةالإضافية التي تتجاوز    تكاليفلأداء كنسبة من الل  تكاليفال: يتم حساب  ملاحظة

 المؤسسة. التي تقترحها هذه  (5.7نسبة كفاءة استخدام الطاقة الموسمية البالغة 

ال  * هذه  ال  تكاليفتستند  الجدول    تكاليف إلى  في  الرئيسية؛    1الواردة  الوثيقة  نسبة   وبعدمن  توفير  سيتم  ألف،  الصف  في  الحافز،  تحديد 

 . الحافز

المكونات  وسيكون   -5 بتكاليف  إجمالي التمويل على النحو المبين أدناه؛ ويجب الإشارة إلى أن الحافز المرتبط 

 . سيتغير بناء على قرار اللجنة التنفيذية بشأن بند التكاليف هذا؛ وفيما يلي مثال لتوضيح هذه المنهجية

 ملخص إجمالي التمويل لتحقيق الأداء المستهدف -2الجدول 
 دولار أمريكي/وحدة  دولار أمريكي   الوصف 

 1.90 190 000 الرأسمالية الإضافية المتفق عليها تكاليفال

 32.80 3  280 000 المتفق عليها التكاليف الإضافية للمكونات

 34.70 3  470 000 المجموع 

لكل وحدة، فإن إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في   كغم   0.9بافتراض أن شحنة الوحدة تبلغ  و -6

قيمة الواستنادا إلى هذه الكمية، تبلغ    .من المواد الهيدروفلوروكربونية  كغم   90  000=    100  000×    0.9  يبلغالشركة  

المشروع    كغم /الأمريكيةدولارات  الب لهذا  الهيدروفلوروكربونية  المواد  أمريكيا/  38.55من  منها  كغم دولارا   ،2.11  
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تجدر  و   .لتكاليف الإضافية للمكوناتل   كغمدولارا أمريكيا/  36.44الرأسمالية الإضافية و  تكاليف ل ل  كغم دولار أمريكي/

ستنخفض إذا شكلت مستويات الحوافز نسبة من    لتكاليف الإضافية للمكوناتالإشارة إلى أن القيمة المذكورة أعلاه ل

 . التكاليف الإضافية للمكوناتإجمالي 

 ات مستويات التمويل لمستويات مختلفة من حوافز المكون

أن   -7 افترضنا  المكوناتإذا  عليها    المرتفعة-الكفاءة والمتوسطة  -لكفاءة ل  حوافز  دولارا    11.33  تبلغالمتفق 

و للوحدة  للوحدة،   15أمريكيا  أمريكيا  ال  1دولارا  لتحقيق    تكاليففإن  الإجمالي  والتمويل  للمكونات  المقدرة  الإضافية 

 . 4و 3الأداء المستهدف موضحة في الجدولين 

 التكاليف الإضافية للمكونات منهجية حساب  -3الجدول 
 القيمة )دولار أمريكي/وحدة(  منهجية الحساب  الوصف 

مع   التناسب  حساب  بعد  التكاليف 

 الأداء 

 11.33  ( +3.67  ( *1.63 – 1.5  / ) 

(2 –  1.5 )) 

ألف )دولار  

 أمريكي/وحدة( 

12.28 

costR  (40/45 )  0.89 باء 

 10.93 باء  xجيم = ألف   تكاليف الوحدة 

 

الأداء المستهدفة )أي  المتوسطة بناء على مستويات  -ملاحظة: يتم حساب التكاليف للأداء كنسبة من التكاليف الإضافية التي تتجاوز الكفاءة

 التي تقترحها هذه المؤسسة.  (5.7نسبة كفاءة استخدام الطاقة الموسمية البالغة 

الجدول    * في  الواردة  التكاليف  إلى  التكاليف  هذه  نسبة   1تستند  توفير  سيتم  ألف،  الصف  في  الحافز،  تحديد  وبعد  الرئيسية؛  الوثيقة  من 

 الحافز. 

  اتالمكون  تكاليفالنحو المبين أدناه؛ ويجب الإشارة إلى أن الحافز المرتبط ب سيكون إجمالي التمويل على  و -8

 ال لتوضيح هذه المنهجية. ثفيما يلي موهذا؛  تكاليفسيتغير بناء على قرار اللجنة التنفيذية بشأن بند ال 

 ملخص إجمالي التمويل لتحقيق الأداء المستهدف -4الجدول 
 أمريكي/وحدة دولار  دولار أمريكي  الوصف 

 1.90 190 000 الرأسمالية الإضافية المتفق عليها تكاليفال

 10.93 1  093 000 المتفق عليها التكاليف الإضافية للمكونات

 12.83 1  283 000 المجموع 

ال الرئيسية مع    تكاليفنظرة عامة على مكونات  للرقابة والاختلافات  مادة خاضعة  للتحويل من  التكاليف  الإضافية 

  كفاءة استخدام الطاقةمن أجل لمكونات الإضافية والتكاليف الإضافية ل   الرأسمالية

الهيدروكلوروفلوروكربون -9 من  للتحويل  مؤخرا  عليه  الموافقة  تمت  لمشروع  إلى    22-بالنسبة 

الهواء بمستوى    32-هيدروفلوروكربونال ال   طاقةفي تصنيع أجهزة تكييف  الرأسمالية الإضافية    تكاليفمماثل، بلغت 

المعتمدة    تكاليفو و  671 000التشغيل  أمريكي  التوالياأمريكي  ادولار  605 340دولار  على  الو  .،    تكاليفتتعلق 

أساس وال  االرأسمالية  النموذج  تصميم  اللحام    تكاليف بإعادة  ومعدات  التبريد،  غازات  وشحن  تخزين  بمرافق  المتعلقة 

ذلك   في  بما  للسلامة  التحتية  والبنية  الصوتية  فوق  الوالسلامة؛    مراجعةبالموجات  هذه  عن    تكاليفتختلف  كثيرا 

  تكاليفوفي ضوء ما ورد أعلاه، فإن نسبة ال  .الرأسمالية اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المعدات  تكاليفال

ال  غم الرأسمالية لكل ك إلى  الهيدروفلوروكربونية  المواد  من تخفيض  غم  الإجمالية لكل ك  تكاليفمن تخفيض استهلاك 

ل بالنسبة  أعلى  الهيدروفلوروكربونية  المواد  التبريد تحويل    مشروعاتاستهلاك  ب  غازات  كفاءة    مشروعاتمقارنة 

 . استخدام الطاقة

حالة   -10 ال   تكاليفوفي  تتعلق  تصميمه    تكاليفالمكونات،  المعاد  بالضاغط  أساسا  لمناولة  الإضافية 

 

 . التكاليف الإضافية للمكوناتهذه ثلث  المكوناتحوافز تبلغ مستويات  1
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  تكاليف الإضافية المتعلقة بغاز التبريد و  تكاليف، وال 22-بدلا من الهيدروكلوروفلوروكربون  32-الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون لاستخدام  ضروري  معين  ستشمل    32-مكون  الطاقة،  استخدام  كفاءة  ولتحسين  المعدات؛  في 

)مثل    تكاليف الأداء  عالية  حرارية  ومبادلات  العاكسة(،  الضواغط  )مثل  الأداء  عالية  ضواغط  عادة  المكونات 

الذي يحقق كفاءة  أقصى قدر من التبريد    تتيح للمعدات توفير المبادلات الحرارية المحززة داخليا( وأدوات التحكم التي  

من تخفيض استهلاك المواد   غم لكل ك التكاليف الإضافية للمكونات وفي ضوء ما ورد أعلاه، فإن نسبة  .لطاقةاستخدام ا 

ال إلى  ك  تكاليف الهيدروفلوروكربونية  لكل  أقل    غم الإجمالية  تكون  الهيدروفلوروكربونية  المواد  استهلاك  تخفيض  من 

 . كفاءة استخدام الطاقة مشروعاتمقارنة ب غازات التبريد تحويل   مشروعاتبالنسبة ل
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 قائمة المصطلحات 

 

BL   الطلب   تقديم   عندأداء الطاقة للمعدات ذات الصلة خط أساس 

*eC ل  المعيارية  تكاليفال متوسط/عال  أداء  مستوى  إلى  الطاقةللوصول  استخدام  من   كفاءة 

 المعايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقة

submitted-eC المقدمة  التكاليف الإضافية للمكونات 

highC   المعايير الدنيا لكفاءة  حافز للوصول إلى مستويات أداء عالية في كفاءة استخدام الطاقة من

 أداء الطاقة 

levelC حافز للوصول إلى مستوى أداء متوسط/عال لكفاءة استخدام الطاقة 

mediumC المعايير الدنيا لكفاءة  من    كفاءة استخدام الطاقةحافز للوصول إلى مستويات أداء متوسطة ل

 أداء الطاقة 

performanceC  لتحقيق الأهداف من مستوى خط الأساس المكون تكاليفحافز 

submitted-tC المقدمة ضافيةالإرأسمالية  ال  تكاليفال 

table-tC المعيارية الرأسمالية الإضافية للقدرات    تكاليفال 

manufacturedQ  الأساس خط  في سنة  في السنةكمية المعدات المصنعة 

E-high  كفاءة استخدام الطاقةداء مرتفع لأ مستوى 

E-low  كفاءة استخدام الطاقة الحد الأدنى لمستوى أداء 

E-medium  مستوى متوسط لأداء كفاءة استخدام الطاقة 

IEER  المتكاملة  كفاءة استخدام الطاقةنسبة 

MEPS المعايير الدنيا لكفاءة أداء الطاقة 

costR نسبة submitted-eC  إلى*eC 

RDC  ( البراداتأو   المجمداتخزائن العرض المبردة) . 

RDC BC   المشروبات   براداتخزائن المشروبات المبردة أو 

RDC-ICF الآيس كريم  مجمداتالزجاجات "، خزائن    برادات 

RDC-SC  الآيس كريم  عرضخزائن 

RSC  "(المجمدات أو البراداتخزائن التخزين المبردة ) "البرادات المرئية . 

RVM آلات البيع المبردة 

SEER  الموسمية كفاءة استخدام الطاقةنسبة 

T  للمشروع المستهدف   كفاءة استخدام الطاقةأداء 

 

     

 


