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 الملحق الثاني 

 ق الثاني مرف ة توضيحية للذكرم

 تكاليف الشركة المصنعة لأجهزة تكييف الهواءل  توضيحيمثال 

 بناءً على منهجية حساب الحوافز

تصنيع مكيفات الهواء تقوم بتصنيع    ة من شركاتلكيفية حساب الحافز لشرك  يتوضيحمثال  في الفقرات أدناه  يرد  

على مستفيد    هقي طبذي يتعيَّن تافز ال ولتقدير مستوى الح  تتَُّبَعهذا المثال الخطوات التي    ويبيّن.  في السنةحدة  و  100,000

استخدام منهجية حساب الحوافز    إزاءولا يشكل هذا المثال حكماً مسبقاً على أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية  معين.  

المحدد    إزاءأو   UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/61 ةلوثيقافي    الموضحة الحوافز  مستوى  على  الموافقة 

 .المستخدم في هذا المثال لأغراض التوضيح

 ةسنفي الوحدة    100,000  إنتاجهاحجم  التي يبلغ  الهواء السكنية  لأجهزة تكييف    المنتجة ABC ةشرك  تتمتع   .1

المعيار  كما أن  ؛  متوسط في ال  3.5  قدره   SEER  معدل موسمي لكفاءة استخدام الطاقةيتمثل في     بمستوى أداء أساسي

  قدره  معدل موسمي لكفاءة استخدام الطاقة  يتمثل في  المعني  وفقًا للوائح الوطنية في البلد    MEPSالأدنى لأداء الطاقة

قدره   معدل موسمي لكفاءة استخدام الطاقة  تطلب المؤسسة الدعم لتحقيق المستوى المستهدف لكفاءة الطاقة وهو. و3.5

 190,000  مقدارهاتكلفة رأسمالية إضافية  المقدم لاستعراض المشروع  طلب المشروع    ضمنولهذا الغرض، يت   .  5.7

ً أمريكي  اً دولار  40ضافية بمبلغ الإللمكونات دولار أمريكي وتكاليف   . للوحدة /ا

على دولار أمريكي    250,000تقديمها الحد الأدنى البالغ    جريالرأسمالية الإضافية التي سيالتكلفة  وتساوي   .2

 190,000  فتبلغ  التكلفة الفعلية المطلوبةأما   UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/61 الوثيقةب  3في الجدول    ذكورم ال  النحو

  مبلغتقدر ب  بعد استعراض المشروع  دولار أمريكي. ولذلك فإن القيمة المتفق عليها للتكلفة الرأسمالية الإضافية للمشروع

 . دولار أمريكي 190,000

  نسبةوأدناه.    1على النحو المبين في الجدول    ينُظر فيهاسالتي    مكوّناتلل الإضافية  تكاليف  التقدير  سيجري  و .3

 (3.5/3.5)محسوبة على أنها    1هي    المعيار الأدنى لأداء الطاقة إلى  لكفاءة استخدام الطاقةالأساسي  المعدل الموسمي  

(، على 5.7/3.5)  1.63هي   المعيار الأدنى لأداء الطاقة  إلى  لكفاءة استخدام الطاقة  المستهدف  المعدل الموسمينسبة  و

تقدير التكاليف الرأسمالية الإضافية على أساس القيم المبينة في الجدول   ويحُسبلمثال المحدد(.  من ا  1التوالي )الفقرة  

بشأن مستويات أداء الطاقة المستهدفة لمختلف المعدات وتكاليف     UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/61 من الوثيقة  4

أداء كفاءة    معدل  يفوقالمؤسسة    جانبيأخذ التقدير في الاعتبار أن الهدف المقترح تحقيقه من  والمكونات الإضافية.  

ال  معدلن  ع قل  يو   المتوسط  RE  الطاقة الطاقة  كفاءة  بعد  ا   وتحُسب .  مرتفعأداء    الأداء   معدلاتحسب  توزيع  ال لتكلفة 

التي  المستهدفةلى مستويات الأداء إ  استناداً  أداء كفاءة الطاقة المتوسطة معدلفوق نسبة من التكلفة الإضافية  باعتبارها

المعيار الأدنى     مرة قيمة  1.63ساوي  ي  أي ما     5.7قدره   معدل موسمي لكفاءة استخدام الطاقةتقترحها هذه المؤسسة )أي  

التي تتكبدها المؤسسة لتحقيق    ويبين.  لكفاءة الطاقة( التكلفة الإجمالية  معدل الموسمي لكفاءة استخدام  ال  الجدول أدناه 

افز على افتراض أن هذا  وومستوى الحالمعيار الأدنى لكفاءة الطاقة(   قيمة  مرة   1.63  ما يعادل  أي)  5.7البالغ    الطاقة

 .تكاليف المكونات الإضافية(  1/3)يمثل ثلث المستوى 
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 . منهجية حساب تكلفة المكونات الإضافية 1الجدول 

 القيمة   منهجية الحساب  التفاصيل 

 )دولار أمريكي/وحدة( 

 36.86 (دولار أمريكي/وحدة) A ((1.5-2) /(1.5- 1.63) * 11) + 34   التكلفة بعد تعديل نسب الأداء

 costR (40/45) B 0.89 النسبة إلى التكلفة

 C=AxB   تكلفة الوحدة

 (دولار أمريكي/وحدة)

32.80 

 C/32 10.93   لتكاليف الإضافيةلالحافز  

ساوي  يكفاءة أداء الطاقة المتوسط  معدلساوي المعيار الأدنى لكفاءة الطاقة، و يكفاءة أداء الطاقة المنخفض  معدل، 4( كما هو مبين في الجدول 1ملحوظة: )

× المعيار الأدنى لكفاءة الطاقة؛ وهذه هي نسب أداء كفاءة الطاقة التي تؤدي  2 ساوي ي المرتفعكفاءة أداء الطاقة  معدلالطاقة، و× المعيار الأدنى لكفاءة   1.5

 .ة في هذا الجدولنإلى التكاليف الإضافية المبي

قدره   معدل موسمي لكفاءة استخدام الطاقة)أي   1.63 ي وه ةكفاءة أداء الطاقة المستهدف نسبةالمذكور أعلاه، للوصول إلى مستوى  التوضيحي مثال الفي  (٢)

(  5.25قدره  معدل موسمي لكفاءة استخدام الطاقةنات الإضافية التكلفة المتكبدة للوصول إلى نسبة كفاءة أداء الطاقة المتوسط )أي وّ (، ستشمل تكلفة المك5.7

ً أمريكي اً دولار 45من نسبة كفاءة أداء الطاقة المتوسط )أي  1.63للوصول إلى نسبة كفاءة أداء الطاقة البالغة  اللازمة والتكاليف الإضافية ً أمريكي اً دولار 34 -  ا  ا

ً أمريكي اً دولار 11=   للوحدة(.  ا

استخدام  معدل موسمي لكفاءة  بوحدة    100,000إجمالي التمويل المطلوب لتصنيع   حساب    2في الجدول  ويرد   .4

 .(من نسبة كفاءة أداء الطاقة المتوسط1.63   )أي 5.7قدره  الطاقة

 . ملخص إجمالي التمويل اللازم لتحقيق الأداء المستهدف2الجدول 

 دولار أمريكي/وحدة  دولار أمريكي  التفاصيل 

 1.90 190,000 التكاليف الرأسمالية الإضافية المتفق علها

 32.80  3,280,000 الإضافية المتفق عليها تكلفة المكوّنات 

 34.70  3,470,000 المجموع 

 12.833 1,283,000 بمثابة حافز 1/3ح للمؤسسة في حالة تطبيق نسبة الثلث منوإجمالي الحافز الم

لكل وحدة، فإن إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الشركة  كيلوجرام  0.9أن شحنة الوحدة تبلغ  بافتراض  

تكلفة    كيلوجرام  90,000  =   100,000×     0.9هو   تبلغ  الكمية،  هذه  إلى  واستناداً  الهيدروفلوروكربونية.  المواد  من 

، يتعلق  كيلوجرامدولاراً أمريكياً/ 38.55الكيلوغرام من المواد الهيدروفلوروكربونية بالدولار الأمريكي لهذا المشروع 

أمريكي/  2.11 ويتعلق    كيلوجرام دولار  الإضافية  الرأسمالية  بالتكلفة  أمريكياً/  36.44منها  بتكلفة    كيلوجرام دولاراً 

بمستويات الحوافز المتفق عليها لتكاليف المك نات الإضافية، ستنخفض التكلفة الإجمالية وّ المكونات الإضافية. ورهناً 

 لهذا المشروع. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( تكاليف المكونات الإضافية.1/3تمثل مستويات عناصر الحافز المذكورة ثلث )  2
دولارات   10.93دولار أمريكي +    1.90( بمثابة حافز على تكلفة المكونات هو  1/3يكون إجمالي الحافز الممنوح للمؤسسة في حالة تطبيق نسبة الثلث )   3

 دولاراً أمريكياً.  12.83أمريكية = 


